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Predmbulo do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro

Estabelece o regime juridico da seguranga contra incéndios em edificios

A legislagao sobre seguranga contra incéndio em edificios encontra-se actualmente dispersa por um ndmero
excessivo de diplomas avulsos, dificilmente harmonizaveis entre si e geradores de dificuldades na compreensdo
integrada que reclamam. Esta situagdo coloca em sério risco ndo apenas a eficacia juridica das normas contidas
em tal legislagdo, mas também o seu valor pedagodgico.

Com efeito, o actual quadro legal é pautado por um edificio legislativo heterogéneo e de desigual valor
hierarquico normativo. De tudo se encontra, resolu¢gdes do Conselho de Ministros, decretos-leis, decretos
regulamentares, portarias, uns com conteldo excessivamente minucioso, outros raramente ultrapassando o
plano genérico.

Para além disso, verificam-se sérias lacunas e omissdes no vasto articulado deste quadro normativo. Tal deve-se
parcialmente ao facto de para um conjunto elevado de edificios ndo existirem regulamentos especificos de
seguranca contra incéndios. E o caso, designadamente, das instalagdes industriais, dos armazéns, dos lares de
idosos, dos museus, das bibliotecas, dos arquivos e dos locais de culto. Nestas situa¢des aplica-se apenas o
Regulamento Geral das EdificagGes Urbanas, de 1951, que é manifestamente insuficiente para a salvaguarda da
seguranga contra incéndio.

Perante uma pluralidade de textos ndo raras vezes divergentes, sendo mesmo contraditérios nas solugGes
preconizadas para o mesmo tipo de problemas, é particularmente dificil obter, por parte das vdrias entidades
responsaveis pela aplicagcdao da lei, uma visdo sistematizada e uma interpretagao uniforme das normas, com
evidente prejuizo da autoridade técnica que a estas deve assistir.

A situacgdo descrita reflecte decerto uma opgéao de politica legislativa que se traduziu na emissado de regulamentos
especificos para cada utilizagdo-tipo de edificios, alguns dos quais de limitada aplicacdo, contrarios a concepcdo
de um regulamento geral de seguranga contra incéndio, enquanto tronco normativo comum de aplicagdo geral
a todos os edificios, sem prejuizo de nele se incluirem disposicdes especificas complementares julgadas
convenientes a cada utilizagdo-tipo.

A criagdo do Servigo Nacional de Bombeiros e Protecgdo Civil e a posterior criagdo da Autoridade Nacional de
Proteccdo Civil, autoridade nacional com atribuicbes na area da seguranga contra incéndio em edificios,
competente para propor as medidas legislativas e regulamentares consideradas necessarias neste dominio,
facilitou a opgdo pela edificacdo de um verdadeiro regulamento geral, ha muito reclamado, estruturando-o de
forma ldgica, rigorosa e acessivel.

Este decreto-lei, que agora é publicado, engloba as disposicdes regulamentares de seguranca contra incéndio
aplicaveis a todos os edificios e recintos, distribuidos por 12 utilizagdes-tipo, sendo cada uma delas, por seu
turno, estratificada por quatro categorias de risco de incéndio. Sdo considerados nao apenas os edificios de
utilizacdo exclusiva, mas também os edificios de ocupag¢do mista.

Aproveita-se igualmente este amplo movimento reformador, traduzido no novo regime juridico, para adoptar o
conteldo das Decisdes da Comissdo das Comunidades Europeias n.os 2000/147/CE e 2003/632/CE, relativas a
classificagdo da reacgdo ao fogo de produtos de construgdo, e n.os 2000/367/CE e 2003/629/CE, respeitantes ao
sistema de classificagdo da resisténcia ao fogo.

A introdugdo deste novo regime juridico recomenda que se proceda a avaliagdo, em tempo oportuno, do seu
impacte na efectiva redu¢do do nimero de ocorréncias, das vitimas mortais, dos feridos, dos prejuizos materiais,
dos danos patrimoniais, ambientais e de natureza social, decorrentes dos incéndios urbanos e industriais que se
venham a verificar. Tal avaliagdo é particularmente pertinente face a novos factores de risco, decorrentes do
progressivo envelhecimento da populagdo e da constante migra¢cdo populacional para as cidades, apesar da
tendéncia positiva resultante da entrada em vigor dos primeiros regulamentos de seguranga contra incéndios
em edificios.

As solugdes vertidas no novo regime juridico vdo de encontro as mais avangadas técnicas de seguranca contra
incéndio em edificios. Contudo, ndo se prevé que venham a ter um impacte significativo no custo final da
construcdo, porquanto muitas dessas solugGes sdo ja adoptadas na execugdo dos projectos e na construgdo dos
edificios que ndo dispGem de regulamentos especificos de seguranca contra incéndio. Tal deve-se largamente ao
recurso a regulamentacdo estrangeira e, por analogia, a regulamentac¢do nacional anterior, quer por exigéncia
das companhias de seguros, quer por decisdo do dono da obra e dos projectistas.

Importa ainda salientar que a fiscalizagdo das condi¢des de seguranca contra incéndio nos varios tipos de
edificios, recintos e estabelecimentos, é exercida no pleno respeito pelos direitos que os cidaddos e as empresas
tém a uma desejada racionalizagdo dos procedimentos administrativos, de modo a simplificar, desburocratizar e
modernizar nesta area especifica a actividade da Administragdo Publica, tanto a nivel central como local.

Neste sentido, adequaram-se os procedimentos de aprecia¢do das condigdes de seguranga contra incéndios em
edificios, ao regime juridico da urbanizagdo e edificagdo, alterado pela Lei n.2 60/2007, de 4 de Setembro.
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Por ultimo, cumpre também referir que o novo regime juridico é o resultado de um trabalho longo e concertado
entre especialistas designados pelo Servigo Nacional de Bombeiros e Protecgao Civil e pelo Conselho Superior de
Obras Publicas e Transportes, através da sua Subcomissdo de Regulamentos de Seguranca contra Incéndio em
Edificios.

Foram ainda recolhidos os contributos de todas as entidades consideradas como mais directamente interessadas
neste dominio, como é o caso das diversas entidades publicas, ndo representadas na referida Subcomissao,
envolvidas no licenciamento das utilizagGes-tipo de edificios, recintos e estabelecimentos, designadamente das
que careciam de adequada regulamentacdo especifica na area da seguranga contra incéndio.

Foram ouvidos a Associacdao Nacional de Municipios Portugueses, a Ordem dos Arquitectos, a Ordem dos
Engenheiros, a Associagdo Nacional dos Engenheiros Técnicos, o Laboratério Nacional de Engenharia Civil e os
6rgaos de governo proprio das Regides Auténomas.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.2 1 do artigo 198.2 da Constituicdo, o Governo decreta o seguinte:

Preambulo do Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de outubro

Procede a primeira alteragdo ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime
juridico da seguranca contra incéndio em edificios

O Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, veio consagrar o regime juridico da seguranca contra incéndio
em edificios, tendo o seu artigo 35.2 determinado a criagdo de uma comissdo de acompanhamento da respetiva
aplicagdo, presidida pela Autoridade Nacional de Protegao Civil (ANPC) e constituida por peritos representantes
do Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P., do Laboratério Nacional de Engenharia
Civil, I. P., da Associacdo Nacional de Municipios Portugueses, da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos
Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da Associacdo Portuguesa de Seguranga e por um
representante de cada um dos governos regionais das regides autonomas dos Acores e da Madeira.

Decorridos cerca de sete anos sobre a data de entrada em vigor do referido regime juridico, constata-se a
necessidade de proceder a alguns ajustamentos, identificados quer pela ANPC e pela referida comissdo de
acompanhamento, quer através da experiéncia colhida ao longo daquele periodo, que passam pela clarificagdo
de alguns aspetos do articulado e pela correcdo de erros ou gralhas e pela harmonizagéo de requisitos técnicos,
tudo sem alterar os aspetos basilares da legislagao.

As alteragdes agora introduzidas ndo dispensam uma revisao mais alargada do regime juridico em causa, a qual
carece de um debate demorado e aberto a entidades externas e a especialistas em matérias especificas sobre
aspetos estruturantes do mesmo, como sejam a abordagem a utilizagdo de métodos de analise de risco,
conjugada com a existéncia da prescricdao de requisitos minimos, a adequagdo da legislagdo a novos edificios
situados em centros urbanos antigos, devendo ainda ser revisto o método para determinacdo das categorias de
risco, entre outras matérias que tém implicacdo na revisdo geral do regulamento técnico.

No entanto, existe desde ja a necessidade de proceder a ajustamentos relativos a periodicidade das inspecdes,
de acordo com a experiéncia pratica e o ciclo de manutengdo dos equipamentos e instalagdes e dar um
tratamento especifico a matéria relativa aos recintos itinerantes e provisorios, que se encontra desenquadrada
e excessivamente regulamentada.

Mostra-se igualmente necessario acautelar a possibilidade de se apresentarem projetos relativos a edificios
existentes, de acordo com o estipulado no regime juridico da urbanizagdo e edificacdo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, mas cujo cumprimento das condi¢des de seguranca contra incéndio em
edificios se torna impraticavel, desde que devidamente fundamentadas e aprovadas pela ANPC, assim como a
necessidade de alteragdo do articulado relativo as medidas de autoprotecdo, clarificando a necessidade de a
ANPC emitir parecer sobre as mesmas, representam muitas das alteragdes e dos ajustamentos que se tornam
necessarios e que esta alteragdo vem permitir.

Foram ouvidos os 6rgdos de governo proprio das regiGes autonomas, a Associacdo Nacional de Municipios
Portugueses, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, a
Associacdo Portuguesa de Seguranga, a Associacdo da Hotelaria, Restauracdo e Similares de Portugal e a
Associacdo Portuguesa de Centros Comerciais.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.2 1 do artigo 198.2 da Constituicdo, o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1.2

Objeto

O presente diploma procede a primeira alteragdo ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, que aprova
o regime juridico da seguranca contra incéndio em edificios.

Artigo 2.2

Alterac¢do ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro

Os artigos 1.2, 2.2,3.2,5.2,6.2,8.2,9.2,10.9,11.9,12.2,13.9,14.9,16.2,17.2, 18.2,19.9, 21.9, 22.92, 23.2, 24,9, 25,9,
26.9, 27.9, 29.2, 30.2, 31.2 e 35.2 do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, passam a ter a seguinte
redacgao:

«Artigo 1.2
[...]

O presente decreto-lei estabelece o regime juridico da seguranca contra incéndio em edificios, abreviadamente designado por SCIE.

Artigo 2.2

[..]

Para efeitos do disposto no presente decreto-lei e legislagdo complementar, entende-se por:

a) 'Altura da utilizagdo-tipo' a diferenga de cota entre o plano de referéncia e o pavimento do Ultimo piso acima do solo, suscetivel de
ocupagdo por essa utilizagdo-tipo. Quando o Ultimo piso coberto for exclusivamente destinado a instalagdes e equipamentos que apenas
impliquem a presenca de pessoas para fins de manutencdo e reparagdo, tal piso ndo entra no computo da altura da utilizagdo-tipo. O mesmo
sucede se o piso for destinado a arrecadagdes cuja utilizagdo implique apenas visitas episddicas de pessoas. Se os dois Ultimos pisos forem
ocupados por espacos em duplex, pode considerar-se a cota altimétrica da entrada como o piso mais desfavoravel. A mesma utilizagdo-tipo,
num mesmo edificio, constituida por corpos de alturas diferentes, sdo aplicaveis as disposigdes correspondentes ao corpo de maior altura,
excetuando-se os casos em que os corpos de menor altura forem independentes dos restantes;

b) [...];

ol

d) 'Carga de incéndio' a energia calorifica suscetivel de ser libertada pela combustdo completa da totalidade de elementos contidos num
espaco, incluindo o revestimento das paredes, divisorias, pavimentos e tetos;

e) 'Carga de incéndio modificada' a carga de incéndio afetada de coeficientes referentes ao grau de perigosidade e ao indice de ativagdo dos
combustiveis, determinada com base nos critérios referidos no n.2 5 do artigo 12.9;

f) 'Categorias de risco' a classificagdo em quatro niveis de risco de incéndio de qualquer utilizagdo-tipo de um edificio e recinto, atendendo a
diversos fatores de risco, como a sua altura, o efetivo, o efetivo em locais de risco, a densidade de carga de incéndio modificada e a existéncia
de pisos abaixo do plano de referéncia, nos termos previstos no artigo 12.9;

g) 'Densidade de carga de incéndio' a carga de incéndio por unidade de area util de um dado espago;

h) [Anterior alinea g)];

i) [Anterior alinea h)];

j) 'Edificios independentes' os edificios dotados de estruturas independentes, sem comunicagdo interior entre eles ou, quando exista, a
mesma seja efetuada exclusivamente através de cdmara corta-fogo, e que cumpram as disposi¢des de SCIE, relativamente a resisténcia ao
fogo dos elementos de construgdo que os isolam entre si. Consideram-se ainda 'edificios independentes’, as partes de um mesmo edificio
com estrutura comum, sem comunicagdo interior entre elas ou, quando exista, a mesma seja efetuada exclusivamente através de camara
corta-fogo e cumpram as disposi¢es de SCIE, relativamente a resisténcia ao fogo dos elementos de construgdo que as isolam entre si e
nenhuma das partes dependa da outra para cumprir as condigdes regulamentares de evacuagdo;

k) [Anterior alinea j)];

1) 'Efetivo de publico' o nimero maximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultdneo um dado espacgo de edificio ou recinto que
recebe publico, excluindo o nimero de funcionarios e quaisquer outras pessoas afetas ao seu funcionamento;

m) [...];

n)[...];

0) 'Inspegdo’ o ato de verificagdo da manutengdo das condigdes de SCIE aplicaveis e da implementagdo das medidas de autoprotecdo, a
realizar pela Autoridade Nacional de Protegdo Civil (ANPC) ou por entidade por esta credenciada;

p) 'Local de risco' a classificagdo de qualquer area de um edificio ou recinto, em fungdo da natureza do risco de incéndio, em conformidade
com o disposto no artigo 10.2;

q) 'Plano de referéncia' o plano de nivel, a cota de pavimento do acesso destinado as viaturas de socorro, medida na perpendicular a um vao
de saida direta para o exterior do edificio. No caso de existir mais de um plano de referéncia, é considerado o plano mais favoravel para as
operagGes dos bombeiros;

r) 'Recintos' os espagos delimitados destinados a diversos usos, desde os estacionamentos, aos estabelecimentos que recebem publico, aos
industriais, oficinas e armazéns, podendo dispor de construgdes de caracter permanente, temporario ou itinerante;

s) 'Uso dominante de uma utilizagdo-tipo' é aquele que de entre os diversos usos dos seus espagos, define a finalidade que permite atribuir
a classificagdo de determinada utilizagdo-tipo (UT I a UT XIlI);

t) 'Utilizagdo-tipo' a classificacdo dada pelo uso dominante de qualquer edificio ou recinto, ou de cada uma das suas partes, em conformidade
com o disposto no artigo 8.2

Artigo 3.2
[...]
1 - Estdo sujeitos ao regime de seguranca contra incéndio:

a) [...];
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b) Os edificios de apoio a instalagdes de armazenamento de produtos de petrdleo e a instalagdes de postos de abastecimento de
combustiveis, tais como estabelecimentos de restauragdo, comerciais e oficinas, reguladas pelo Decreto-Lei n.2 267/2002, de 26 de
novembro, e pelo Decreto-Lei n.2 302/2001, de 23 de novembro;

c) Os recintos permanentes;

d) Os recintos provisorios ou itinerantes, de acordo com as condigdes de SCIE previstas no anexo |l ao regulamento técnico referido no artigo
15.9;

e) Os edificios de apoio a instalagdes de armazenagem e tratamento industrial de petréleos brutos, seus derivados e residuos, reguladas pelo
Decreto n.2 36270, de 9 de maio, de 1947;

f) Os edificios de apoio a instalagbes de rece¢do, armazenamento e regaseificacdo de gas natural liquefeito (GNL) reguladas pelos Decretos-
Leis n.os 30/2006, de 15 de fevereiro, e 140/2006, de 26 de julho;

g) Os edificios de apoio a instalagBes afetas a industria de pirotecnia e a industria extrativa;

h) Os edificios de apoio a instalagdes dos estabelecimentos que transformem ou armazenem substancias e produtos explosivos ou
radioativos.

2-[..].

3 - Estdo apenas sujeitas ao regime de seguranga em matéria de acessibilidade dos meios de socorro e de disponibilidade de agua para
combate a incéndio, aplicando-se nos demais aspetos os respetivos regimes especificos, as instalagdes que ndo disponham de legislagdo
especifica ou que dispondo de legislagdo especifica a mesma ndo contemple as referidas matérias.

4 - Nos edificios de habitagdo, excetuam-se do disposto no n.2 1, os espacos interiores de cada habitagdo, onde se aplicam as condigdes de
seguranga das instalagGes técnicas e demais excegdes previstas no regulamento técnico.

5 - Quando o cumprimento das normas de seguranga contra incéndio nos imdveis classificados ou em vias de classificagdo se revele lesivo
dos mesmos ou sejam de concretizagdo manifestamente desproporcionada, sdo adotadas as medidas de autoprotegdo adequadas, apds
parecer da ANPC.

6-1[..].

Artigo 5.2

[..]

1- A ANPC é a entidade competente para assegurar o cumprimento do regime de segurancga contra incéndio em edificios.

2 - A ANPC incumbe a credenciagio de entidades para a emissdo de pareceres e para a realizagdo de vistorias e de inspegdes das condigdes
de SCIE, nos termos previstos no presente decreto-lei e nas suas portarias complementares.

Artigo 6.2
[..]
1-[..].

2 - Os intervenientes referidos nas alineas a) e c) do nimero anterior subscrevem termos de responsabilidade, nos quais deve constar:

a) No caso do termo de responsabilidade do autor do projeto de SCIE, a referéncia ao cumprimento das disposi¢des de SCIE na elaboragcdo
do projeto;

b) No caso do termo de responsabilidade do coordenador de projeto, a compatibilidade dos demais projetos de especialidade com o projeto
de SCIE;

c) No caso do termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de fiscalizagdo de obra, a execugdo da mesma em conformidade
com o projeto de SCIE.

3 - A manutencgdo das condigBes de seguranga contra risco de incéndio e a implementagcdo das medidas de autoprotecdo aplicaveis aos
edificios ou recintos destinados a utilizagdo-tipo | referida na alinea a) do n.2 1 do artigo 8.2, durante todo o ciclo de vida dos mesmos, é da
responsabilidade dos respetivos proprietarios, com excegdo das suas partes comuns na propriedade horizontal, que sdo da responsabilidade
do condominio.

4 - Durante todo o ciclo de vida dos edificios ou recintos que ndo se integrem na utilizagdo-tipo referida no nuimero anterior, a
responsabilidade pela manutengdo das condigdes de seguranga contra risco de incéndio e a implementagdo das medidas de autoprotegdo
aplicaveis é das seguintes entidades:

a)[..I;

b) [..I;

o) [...].

Artigo 8.2

g) Tipo VII «hoteleiros e restauragdo», corresponde a edificios ou partes de edificios, recebendo publico, fornecendo alojamento temporario
ou exercendo atividades de restauragdo e bebidas, em regime de ocupagdo exclusiva ou ndo, nomeadamente os destinados a
empreendimentos turisticos, alojamento local, quando aplicavel, estabelecimentos de restauragdo ou de bebidas, dormitdrios e, quando ndo
inseridos num estabelecimento escolar, residéncias de estudantes e coldnias de férias, ficando excluidos deste tipo os parques de campismo
e caravanismo, que sao considerados espacgos da utilizagdo-tipo IX;

h) [...];

i) [..];

DL

k) [.1;

) [...].

2-[..].
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3-[..]:

a) Espagos onde se desenvolvam atividades administrativas, de arquivo documental e de armazenamento necessarios ao funcionamento das
entidades que exploram as utilizagdes-tipo Il a Xll, desde que sejam geridos sob a sua responsabilidade, ndo estejam normalmente acessiveis
a0 publico e cada um desses espagos ndo possua uma area bruta superior a:

i) 10 % da area bruta afeta as utilizagdes-tipo lll a VI, IX e XI;

i) [...];

b) [...I;

c) Espagos comerciais, oficinas, bibliotecas e espagos de exposigdo, bem como postos médicos, de socorros e de enfermagem, desde que
sejam geridos sob a responsabilidade das entidades exploradoras de utilizagdes-tipo Ill a XIl e possuam uma drea bruta ndo superior a 200
m2.

Artigo 9.2
]

N =T

- [

- [

3 - A qualificagdo da reagdo ao fogo dos materiais de construgdo e da resisténcia ao fogo padrdo dos elementos de construgdo é feita de
acordo com as normas em vigor.

4 - As classes de desempenho de reagdo ao fogo dos materiais de construgdo e a classificagdo de desempenho de resisténcia ao fogo padrao
constam respetivamente dos anexos | e |l ao presente decreto-lei, do qual fazem parte integrante.

5 - Constituem excegdo ao disposto no numero anterior, todos os materiais e produtos que sdo objeto de classificagdo sem necessidade de
ensaio prévio, publicada em Decisdo, ou em Regulamento Delegado, da Comissdo Europeia.

6 - Os elementos de construgdo para os quais o presente decreto-lei impde exigéncias de resisténcia ao fogo devem possuir relatdrios de
classificagdo, emitidos por organismos notificados pelo Instituto Portugués da Qualidade, I. P., ou por organismos de certificagdo acreditados
pelo Instituto Portugués de Acreditacdo, I. P., ou por organismo nacional de acreditagdo relevante na acegdo do Regulamento (CE) n.2
765/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, ou ser objeto de verificagdo de resisténcia ao fogo por métodos de
calculo constantes de cédigos europeus.

7 - E também aceitével, para além do previsto no nimero anterior, recorrer a tabelas constantes dos cédigos europeus, ou publicadas pelas
entidades referidas nesse mesmo nimero.

8 - Relativamente as normas referidas no presente decreto-lei, sdo aplicaveis a sua Ultima edigdo e ainda as posteriores erratas, emendas,
revisdes, integragdes ou consolidagdes.

Artigo 10.2

[..]

1 - Todos os locais dos edificios e dos recintos, com exceg¢do dos espagos interiores de cada fogo, das vias horizontais e verticais de evacuagdo
e dos espagos ao ar livre, sdo classificados de acordo com a natureza do risco, do seguinte modo:

a)[..l;

b) [...];

c) Local de risco C - local que apresenta riscos particulares agravados de eclosdo e de desenvolvimento de incéndio devido, quer as atividades
nele desenvolvidas, quer as caracteristicas dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente a carga de incéndio
modificada, a poténcia util e a quantidade de liquidos inflamaveis e, ainda, ao volume dos compartimentos. Sempre que o local de risco C se
encontre numa das condigdes referidas no n.2 3 do artigo 11.2, designa-se como local de risco C agravado;

d) Local de risco D - local de um estabelecimento com permanéncia de pessoas acamadas ou destinado a receber criangas com idade inferior
a seis anos ou pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percegdo e reagdo a um alarme;

e)[.I;

f)[...].

2-[..].

3-[.0]:

a)[..I;

b) [...];

c) Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para confecdo de alimentos ou sua conservagdo, com poténcia util
total superior a 20 kW, com excegdo das incluidas no interior das habitagdes;

d) [..];

e) Lavandarias ou engomadorias em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para lavagem, secagem ou engomagem, com
poténcia util total superior a 20 kW;

f) Instalagdes de frio para conservagdo cujos aparelhos possuam poténcia util total superior a 70 kW;

g) Arquivos, depdsitos, armazéns e arrecadagdes de produtos ou material diverso, com volume de compartimento superior a 100 m3;

h) [..I;

i) [..];

j) Locais afetos a servigos técnicos em que sejam instalados equipamentos elétricos, eletromecanicos ou térmicos com poténcia util total
superior a 70 kW;

k) Locais de pintura e aplicagdo de vernizes em que sejam utilizados produtos inflamaveis;

1) [Anterior alinea m)];

m) Locais cobertos de estacionamento de veiculos com area bruta compreendida entre 50 m2 e 200 m2, com excegdo dos estacionamentos
individuais, em edificios destinados a utilizagdo-tipo referida na alinea a) do n.2 1 do artigo 8.2;

n) Outros locais que possuam uma carga de incéndio modificada superior a 10 000 MJ, associada a presenga de materiais facilmente
inflamaveis e, ainda, os que comportem riscos de explosao.

o) [Revogada].

4-1..].

5-[..1:

a)[...];

)]
b)[..I;
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c) Espagos turisticos destinados a alojamento, incluindo os afetos a turismo do espaco rural e de habitagdo;
d) [...].
6-[..]:
a)[...1;

’

L)

O

-0

N

Lo

o

L.

g) Centrais de bombagem para servico de incéndio.

’

Artigo 11.2
[...]
1-[...]:

a) Situar-se, sempre que possivel, proximo do piso de saida para o exterior ou com saida direta para o exterior;

b) [...].

2 - Constituem excegdo ao disposto no nimero anterior, os seguintes locais de risco B:

a) [...];

b) [...].

3 - A afetacdo dos espagos interiores de um edificio a locais de risco C, desde que os mesmos possuam volume superior a 600 m3, ou carga
de incéndio modificada superior a 20 000 MJ, ou poténcia instalada dos seus equipamentos elétricos e eletromecanicos superior a 250 kW,
ou alimentados a gas superior a 70 kW, ou serem locais de pintura ou aplicagdo de vernizes em oficinas, ou constituirem locais de produgdo,
depdsito, armazenagem ou manipulagdo de liquidos inflamaveis em quantidade superior a 100 |, atribui a esses espacos a classificagdo de
locais de risco C agravado, devendo respeitar as seguintes regras:

a) Situar-se, sempre que possivel, ao nivel do plano de referéncia e na periferia do edificio;

b) Ndo comunicar diretamente com locais de risco D, E ou F, nem com vias verticais de evacuagdo que sirvam outros espacos do edificio.
4-[.].

Artigo 12.2
[...]

1-[..].
2-[.]:
a)[..l;

b) [..I;

o[..]I;

d) UtilizagBes-tipo IV e V - altura da utilizagdo-tipo, efetivo, efetivo em locais de risco D ou E e, apenas para a 1.2 categoria, saida independente
direta ao exterior de locais de risco D, ao nivel do plano de referéncia, a que se refere o quadro IV;

e)[..I;

f) Utilizagdo-tipo VII - altura da utilizagdo-tipo, efetivo e efetivo em locais de risco E, a que se refere o quadro VI;

g) [Anterior alinea f)];

h) Utilizagdo-tipo XI - altura da utilizagdo-tipo, nimero de pisos abaixo do plano de referéncia, efetivo e a densidade de carga de incéndio
modificada, a que se refere o quadro IX.

i) [Anterior alinea h)].

3-[..].

4-1..].

5 - A carga de incéndio modificada a que se referem a alinea n) do n.2 3 do artigo 10.2 e o n.2 3 do artigo anterior é determinada com base
nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente da ANPC.

Artigo 13.2
1

WN =T

[...].
4 - No caso de estabelecimentos distribuidos por varios edificios independentes, a categoria de risco é atribuida a cada edificio e ndo ao seu
conjunto.

5 - Aos edificios e recintos de utilizagdo mista aplicam-se as exigéncias mais gravosas de entre as diversas utilizagdes-tipo no que respeita as
condi¢des de autoprotecdo dos espacos comuns, as condigdes de resisténcia ao fogo dos elementos estruturais comuns, as condigdes de

resisténcia ao fogo dos elementos de compartimentagdo comuns, entre si e das vias de evacuagdo comuns, e as condi¢des de controlo de
fumos em vias de evacuagdo comuns, podendo partilhar os sistemas e equipamentos de seguranga contra risco de incéndio do edificio.

Artigo 14.2

[...]

No caso de edificios e recintos novos, quando, comprovadamente, as disposi¢des do regulamento técnico referido no artigo 15.2 sejam
desadequadas face as grandes dimensdes em altimetria ou planimetria ou as suas caracteristicas de funcionamento, ou de exploragdo ou
construtivas, tais edificios e recintos ou as suas fragdes sdo classificados de perigosidade atipica e ficam sujeitos a solugdes de SCIE que,
cumulativamente:

a) Sejam objeto de fundamentagdo adequada baseada em métodos de analise de risco que venham a ser reconhecidos pela ANPC ou em
métodos de ensaio ou modelos de calculo ou seja baseada em novas tecnologias ou em tecnologias ndo previstas no presente decreto-lei,
cujo desempenho ao nivel da SCIE seja devidamente justificado, no @mbito das disposi¢des construtivas ou dos sistemas e equipamentos de
seguranga;

b) [Revogadal;
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O

so

Artigo 16.2

Projetos de SCIE e medidas de autoprotegao

1 - A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos de SCIE referentes a edificios e recintos classificados na 1.2 categoria de risco, para as
utilizagBes-tipo IV e V e nas 2.2, 3.2 e 4.2 categorias de risco, decorrentes da aplicacdo do presente decreto-lei e portarias complementares,
tem de ser assumida exclusivamente por um arquiteto, reconhecido pela Ordem dos Arquitetos (OA) ou por um engenheiro, reconhecido
pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou por um engenheiro técnico, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), com certificagdo
de especializagdo declarada para o efeito nos seguintes termos:

a) O reconhecimento direto dos associados das OA, OE e OET propostos pelas respetivas associagdes profissionais, desde que,
comprovadamente, possuam um minimo de cinco anos de experiéncia profissional em SCIE, adquirida até a data de 15 de julho de 2011;

b) O reconhecimento dos associados das OA, OE e OET propostos pelas respetivas associagdes profissionais, que tenham concluido com
aproveitamento as necessdrias a¢des de formacgdo na area especifica de SCIE, cujos requisitos tenham sido objeto de protocolo entre a ANPC
e cada uma daquelas associagdes profissionais;

c) Os associados das OA, OE e OET que ndo tenham sido reconhecidos para a elaboragdo de projetos de SCIE das 3.2 e 4.2 categorias de risco
e que, comprovadamente, possuam experiéncia na elaboragdo de projetos de SCIE da 1.2 categoria de risco, para as utilizagGes-tipo IV e V, e
da 2.2 categoria de risco, podem solicitar a respetiva Ordem o reconhecimento para a elaboragdo de projetos de SCIE relativos apenas a essas
categorias de risco.

2 - A responsabilidade pela elaboragdo das medidas de autoprotegdo referentes a edificios e recintos classificados na 1.2 categoria de risco,
para as utilizagGes-tipo IV e V, e nas 2.2, 3.2 e 4.2 categorias de risco, tem de ser assumida exclusivamente por técnicos associados das OA,
OE e OET propostos pelas respetivas associagoes profissionais com certificagdo de especializagdo declarada para o efeito nos seguintes
termos:

a) Os associados das OA, OE e OET que ndo tenham sido reconhecidos para a elaboragdo de medidas de autoprotec¢do das 3.2 e 4.2 categorias
de risco e que, comprovadamente, possuam experiéncia na elaboragdo de medidas de autoprotecdo da 1.2 categoria de risco, para as
utilizagBes-tipo IV e V, e da 2.2 categoria de risco, podem solicitar a respetiva Ordem o reconhecimento para a elaboragdo de medidas de
autoprotecdo relativas apenas a essas categorias de risco;

b) O reconhecimento dos associados das OA, OE e OET, propostos pelas respetivas associagdes profissionais, que tenham concluido com
aproveitamento as necessdrias a¢des de formagdo na area especifica de SCIE, cujos requisitos tenham sido objeto de protocolo entre a ANPC
e cada uma daquelas associagdes profissionais.

3 - A ANPC deve proceder ao registo atualizado dos autores de projeto e medidas de autoprotegdo referidos nos numeros anteriores e
publicitar a listagem dos mesmos no sitio da ANPC.

Artigo 17.2
]

N =T

- [
- [
3 - Nas operagdes urbanisticas promovidas pela Administragdo Publica, nomeadamente as referidas no artigo 7.2 do regime juridico da

urbanizagdo e edificagdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, devem ser cumpridas as condi¢des de SCIE.
4-1..].

Artigo 18.2

[..]

1 - O pedido de autorizagdo de utilizagdo de edificios ou suas fragdes auténomas e recintos, referido no artigo 63.2 do regime juridico da
urbanizagdo e edificagdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, deve ser instruido com termo de responsabilidade
subscrito pelos autores de projeto de obra e do diretor de fiscalizagdo de obra, no qual devem declarar que se encontram cumpridas as
condigdes de SCIE.

2 - Quando haja lugar a vistorias, nos termos dos artigos 64.2 e 65.2 do regime juridico da urbanizagdo e edificacdo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, ou em virtude de legislagdo especial em matéria de autorizagdo de funcionamento, nas mesmas deve ser
apreciado o cumprimento das condigdes de SCIE e dos respetivos projetos ou fichas de seguranga, sem prejuizo de outras situagdes previstas
na legislacdo especifica que preveja ou determine a realizagdo de vistoria.

3 - As vistorias referidas no niUmero anterior, referentes a 1.2 categoria de risco para utilizagBes-tipo IV e V e a 2.3, 3.2 e 4.2 categorias de
risco, integram um representante da ANPC ou de uma entidade por ela credenciada.

Artigo 19.2

[...]

1 - Todos os edificios ou recintos e suas fragdes estdo sujeitos a inspegdes a realizar pela ANPC ou por entidade por ela credenciada.

2 - As inspegdes classificam-se em regulares e extraordinarias.

3 - As inspegdes regulares sdo obrigatdrias e devem ser realizadas no prazo maximo de seis anos no caso da 1.2 categoria de risco, cinco anos
no caso da 2.2 categoria de risco, quatro anos no caso da 3.2 categoria de risco e trés anos no caso da 4.2 categoria de risco, a pedido das
entidades responsaveis referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.2

4 - Excetuam-se do disposto no nimero anterior os edificios ou recintos e suas fragdes das utilizagdes-tipo I, II, Ill, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
da 1.2 categoria de risco e os edificios de utilizagdo exclusiva da utilizagdo-tipo | da 2.2 categoria de risco.

5 - As inspegdes extraordinarias sdo realizadas por iniciativa da ANPC ou de outra entidade com competéncia fiscalizadora.

6 - Compete as entidades referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.2, independentemente da instauracdo de processo contraordenacional,
assegurar a regularizagdo das condigBes que ndo estejam em conformidade com a legislagédo de SCIE aplicavel, dentro dos prazos fixados nos
relatdrios das inspecgdes referidas no presente artigo.
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Artigo 21.2

[...]

1 - A autoprotegdo e a gestdo de seguranga contra incéndio em edificios e recintos, durante a exploragdo ou utilizagdo dos mesmos, para
efeitos de aplicagdo do presente decreto-lei e legislagdo complementar, baseiam-se nas seguintes medidas:

a) [...];

b)[...I;

ol[..I;

d)[..];

e) Simulacros para teste das medidas de autoprotegdo e treino dos ocupantes com vista a criagdo de rotinas de comportamento e
aperfeigoamento de procedimentos.

2 - As medidas de autoprotecdo respeitantes a cada utilizagdo-tipo, de acordo com a respetiva categoria de risco, sdo as definidas no
regulamento técnico referido no artigo 15.9, sujeitas a parecer obrigatério da ANPC.

3 - Sem prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 34.9, para efeitos de parecer sobre as medidas de autoprotecdo a implementar de acordo
com o regulamento técnico referido no artigo 15.2 o processo € entregue na ANPC, pelas entidades referidas no artigo 6.2, até 30 dias antes
da entrada em funcionamento do edificio, no caso de obras de construgdo nova, de alteragdo, ampliagdo ou mudanga de uso.

4 - [Revogado].

Artigo 22.2

[...]

1 - As medidas de autoprotegdo aplicam-se a todos os edificios e recintos, incluindo os existentes a data da entrada em vigor do presente
decreto-lei, com excegdo dos edificios e recintos da utilizagdo-tipo |, da 1.2 e 2.2 categorias de risco.

2 - As modificagdes as medidas de autoprotecdo aprovadas devem ser apresentadas na ANPC, para parecer, sempre que se verifique a
alteragdo da categoria de risco ou da utilizagdo-tipo.

3 - As modificagdes das medidas de autoprote¢do ndo mencionadas no nimero anterior devem ser aprovadas pelo responsavel de seguranga,
constar dos registos de seguranga e ser implementadas.

4 - A mudanga da entidade responsdvel pela manutengdo das condigdes de SCIE da utilizagdo-tipo deve ser comunicada a ANPC.

5 - Os simulacros de incéndio sdo realizados observando os periodos méximos entre exercicios, definidos no regulamento técnico referido
no artigo 15.2

Artigo 23.2

Comércio, instalagdo e manutencdo de equipamentos e sistemas de SCIE

1 - As entidades que tenham por objeto a atividade de comercializagdo, instalagdo e ou manutengdo de equipamentos e sistemas de SCIE
encontram-se sujeitas a registo na ANPC, sem prejuizo de outras licengas, autorizagdes ou habilitagdes previstas na lei para o exercicio de
determinada atividade.

2 - O procedimento de registo é definido por portaria dos membros do Governo responsaveis pelas dreas da protegdo civil, das obras publicas
e da economia.

Artigo 24.2

Competéncia de fiscalizagdo

1-[..]:

a)[..l;

b) Os municipios, na sua area territorial, quanto as utilizagdes-tipo I, Il, lll, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIl da 1.2 categoria de risco;
o [..]

2-[..].

Artigo 25.2

[..]

1-[..]:

a)[..];

b) A subscricdo de projetos de SCIE, medidas de autoprotegdo, emissdo de pareceres, relatdrios de vistoria ou relatérios de inspegao, relativos
a condigBes de seguranga contra risco de incéndio em edificios, por quem ndo preencha os requisitos legais;

c) A obstrugdo, redugdo ou anulagdo das portas resistentes ao fogo que fagam parte dos caminhos de evacuagdo, das cdmaras corta-fogo,
das vias verticais ou horizontais de evacuagdo, ou das saidas de evacuagdo, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do
regulamento técnico referido no artigo 15.9;

d) A obstrugdo, redugdo, ocultagdo ou anulagdo dos meios de intervengdo, sinalética, iluminagdo e sistemas automaticos de detegdo de
incéndio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

e) A alteragdo dos meios de compartimentacdo ao fogo, isolamento e protegdo, através da abertura de vdos de passagem ou de novas
comunicagGes entre espacgos, que agrave o risco de incéndio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico
referido no artigo 15.9;

f) A alteracdo dos elementos com capacidade de suporte de carga, estanquidade e isolamento térmico, para classes de resisténcia ao fogo
com desempenho inferior ao exigido, que agrave o risco de incéndio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;

g) A alteragdo dos materiais de revestimento e acabamento das paredes e tetos interiores, para classes de reacdo ao fogo com desempenho
inferior ao exigido no que se refere a produgdo de fumo, gotas ou particulas inflamadas, em infragdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

h) O agravamento da respetiva categoria de risco, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido
no artigo 15.9;

i) A alteragdo do uso total ou parcial dos edificios ou recintos, em incumprimento das exigéncias legais de SCIE;

j) A ocupagdo ou o uso das zonas de reflgio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no
artigo 15.9;
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k) O armazenamento de liquidos e de gases combustiveis, em violagdo dos requisitos determinados para a sua localizagdo ou quantidades
permitidas, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

1) A comercializagdo de equipamentos e sistemas de SCIE, a sua instalagdo e manutengdo, sem registo na ANPC, em infragdo ao disposto no
artigo 23.9;

m) A inexisténcia ou a utilizagdo de sinais de seguranga ndo obedecendo as dimensdes, formatos, materiais especificados e a sua incorreta
instalagdo ou localizagdo, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

n) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos de iluminagdo de emergéncia, em infragdo ao
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

0) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos ou sistemas de detegdo, alarme e alerta, em
infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

p) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manuten¢do dos equipamentos ou sistemas de controlo de fumos, a obstrugédo
das tomadas de ar ou das bocas de ventilagdo, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no
artigo 15.9;

q) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos extintores de incéndio, em infragdo ao disposto nas normas
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

r) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos da rede de incéndio armada, do tipo carretel
ou do tipo teatro, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

s) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos da rede de incéndio seca ou humida, em
infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

t) A inexisténcia ou deficiente instalagdo, funcionamento ou manutencdo do depdsito da rede de incéndio ou respetiva central de bombagem,
em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

u) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos hidratantes, em infragdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

v) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos ou sistemas de controlo de mondxido de
carbono, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

w) A existéncia de extintores ou outros equipamentos de SCIE com os prazos de validade ou de manutengdo ultrapassados, em infragdo ao
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

X) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo dos equipamentos ou sistemas de dete¢do automatica de gés
combustivel, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

y) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manuteng¢do dos equipamentos ou sistemas fixos de extingdo automatica de
incéndio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

z) O uso do posto de seguranga para um fim diverso do permitido, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;

aa) A inexisténcia de medidas de autoprotegdo atualizadas e adequadas a utilizagao-tipo e categoria de risco, ou a sua desconformidade nos
termos do disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

bb) A inexisténcia de registos de seguranga, a sua ndo atualizagdo, ou a sua desconformidade com o disposto nas normas técnicas constantes
do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

cc) Equipa de seguranga inexistente, incompleta, ou sem formagdo em seguranga contra incéndio em edificios, em infragdo ao disposto nas
normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

dd) Plantas de emergéncia ou instrugdes de seguranga inexistentes, incompletas, ou ndo afixadas nos locais previstos nos termos do presente
decreto-lei, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2;

ee) N3do realizagdo de agbes de formagdo de seguranga contra incéndio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do
regulamento técnico referido no artigo 15.9;

ff) Ndo realizagdo de simulacros nos prazos previstos no presente decreto-lei, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do
regulamento técnico referido no artigo 15.9;

gg) A falta do registo referido no n.2 3 do artigo 16.9;

hh) O incumprimento, negligente ou doloso, dos deveres especificos que as entidades credenciadas, previstas no n.2 2 do artigo 5.2 e no
artigo 30.9, estdo obrigadas a assegurar no desempenho das suas fungdes;

ii) A falta de pedido de inspegdo regular, em infragdo ao previsto no artigo 19.2;

ji) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo das instalagdes técnicas, em infragdo ao disposto nas normas
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

kk) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengdo das fontes centrais de energia de emergéncia, em infragdo ao
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

1) A inexisténcia de medidas de autoproteg¢do, em infragdo ao disposto no n.2 1 do artigo 21.9;

mm) A existéncia de medidas de autoprotegdo, ndo entregues na ANPC, para parecer, em infragdo aos n.os 2 e 3 do artigo 21.2 e ao n.2 2 do
artigo 34.92, ou em infragdo ao artigo 33.2 do anexo Il ao regulamento técnico referido no artigo 15.9;

nn) A inexisténcia de projeto de SCIE ou da ficha de seguranga, quando exigivel, em infragdo ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.9;

00) O incumprimento das condi¢es de SCIE, em infragdo ao disposto no n.2 3 do artigo 17.2;

pp) O incumprimento da obrigagdo de notificagdo da ANPC das alteragdes que respeitem ao registo, previsto no artigo 32.2 e no artigo 3.2
da Portaria n.2 773/2009, de 21 de julho, em infragdo ao disposto no artigo 8.2 desta portaria;

qq) A realizagdo da manutencdo de extintores por entidades com o servigo nao certificado de acordo com a NP 4413, em infracdo ao disposto
no n.2 9 do artigo 8.2 do anexo | ao regulamento técnico referido no artigo 15.9;

rr) Alinexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutencgdo de portas e divisorias resistentes ao fogo, em infragdo ao disposto
nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.2

2 - As contraordenagdes previstas nas alineas c), d), h), j), 0), p), r), t), u), y), aa), Il), nn), 0o) e rr) do nimero anterior sdo puniveis com coima
de (euro) 370 até (euro) 3 700, no caso de pessoas singulares, ou até (euro) 44 000, no caso de pessoas coletivas.

3 - As contraordenagdes previstas nas alineas a), b), e), f), g), i), k), 9), s), v), x), z), bb), cc), ee), ff), hh), ii), jj), kk), mm) e pp) do n.2 1 sdo
puniveis com coima de (euro) 275 até (euro) 2 750, no caso de pessoas singulares, ou até (euro) 27 500, no caso de pessoas coletivas.

4 - As contraordenagdes previstas nas alineas 1), m), w), dd), gg) e qq) do n.2 1 sdo puniveis com coima de (euro) 180 até (euro) 1 800, no
caso de pessoas singulares, ou até (euro) 11 000, no caso de pessoas coletivas.

5-[.].
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Artigo 26.2
[...]
1-[...]:

a) Interdigdo do uso do edificio, recinto, ou de suas partes, por obras ou alteragdo de uso ndo aprovado, ou por ndo funcionamento dos
sistemas e equipamentos de seguranga contra incéndio;

b) [...I;

o) [...].

2-[..].

Artigo 27.2

[...]

A instrugdo e decisdo dos processos por contraordenagdo prevista no presente decreto-lei compete, respetivamente, a ANPC e ao seu
presidente.

Artigo 29.2

[..]

1 - Os servigos prestados pela ANPC, no ambito do presente decreto-lei, estdo sujeitos a taxas cujo valor é fixado por portaria dos membros
do Governo responsaveis pelas areas das finangas, da protegdo civil e da economia, a qual estabelece também o regime de isengdes aplicavel.
2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se servigos prestados pela ANPC, nomeadamente:

a) A credenciagdo de pessoas singulares ou coletivas para a emissdo de pareceres e a realizagdo de vistorias e inspe¢des das condigdes de
SCIE;

b) [...];

ol

d)[..I;

e) A emissdo de pareceres sobre medidas de autoprotegdo;

f) [Revogada];

g) O registo referido no n.2 3 do artigo 16.2;

h) O processo de registo de entidades que exergam a atividade de comercializagdo de equipamentos e sistemas de SCIE, a sua instalagdo e
manutengao;

i) O registo referido no n.2 2 do artigo 30.2

3-[..].

Artigo 30.2
[..]
1-[..].

2 - As entidades credenciadas no ambito do presente decreto-lei e legislagdo complementar devem fazer o registo da emissdo de pareceres
e da realizagdo de vistorias e de inspeg¢des das condigdes de SCIE no sistema informatico da ANPC.

Artigo 31.2

[..]

A subscrigdo de fichas de seguranca, projetos ou medidas de autoprotegdo em SCIE é incompativel com a pratica de atos ao abrigo da
credenciagdo da ANPC no exercicio das suas competéncias de emissdo de pareceres, realizagdo de vistorias e inspe¢8es das condigdes de
SCIE.

Artigo 35.2

[..]

1 - Por despacho dos membros do Governo responsaveis pelas areas da protecdo civil e das obras publicas, é criada uma comissdo de
acompanhamento da aplicagdo do presente decreto-lei, presidida pela ANPC e constituida por um perito a designar por cada uma das
seguintes entidades:

a) Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P.;

b) Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I. P.;

c) Associagdo Nacional de Municipios Portugueses;

d) Ordem dos Arquitetos;

e) OE;

f) OET;

g) Associagdo Portuguesa de Seguranca;

h) [...].

2 - Os membros da comissdo ndo recebem qualquer remuneragdo ou abono pelo exercicio das suas fungdes.»

Artigo 3.2

Alteragdo aos anexos |, Il lll e IV ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro

Os anexos |, II, lll e IV ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, sdo alterados de acordo com a redacédo
constante do anexo | ao presente diploma, do qual faz parte integrante.
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Artigo 4.2
Aditamento ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro
E aditado ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, o artigo 14.2-A, com a seguinte redagdo:

«Artigo 14.2-A

Edificios e recintos existentes

1 - Estdo sujeitos ao disposto no presente decreto-lei, nos termos do regime juridico da urbanizagdo e edificagdo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.2 555/99, de 16 de dezembro, as operagbes urbanisticas referentes a edificios, ou suas fragbes autdnomas, e recintos existentes,
construidos ao abrigo do direito anterior.

2 - Pode ser dispensada a aplicagdo de algumas disposi¢gdes do regulamento técnico referido no artigo 15.2 quando a sua aplicagdo seja
manifestamente desproporcionada pelas suas caracteristicas construtivas, arquitetdnicas, ou de funcionamento e exploragdo dos edificios e
recintos.

3 - No caso referido no nimero anterior, devem ser previstos pelo projetista meios de seguranga compensatérios, adequados para cada
situagdo, desde que sejam integrados em solugdes de seguranga contra incéndio que, cumulativamente:

a) Sejam compativeis com a natureza da intervengdo e com o grau de protegdo que podem ter os edificios e recintos;

b) Seja mencionado no termo de responsabilidade, pelo autor do projeto, a proposta de dispensa de acordo com o nimero anterior;

c) Sejam objeto de fundamentagdo adequada na memoria descritiva do projeto, a qual pode ser baseada em métodos de analise de risco
que venham a ser reconhecidos pela ANPC ou em métodos de ensaio ou modelos de calculo ou seja baseada em novas tecnologias ou em
tecnologias ndo previstas no presente decreto-lei, cujo desempenho ao nivel da SCIE seja devidamente justificado, no ambito das disposicbes
construtivas ou dos sistemas e equipamentos de seguranga;

d) Sejam aprovadas pela ANPC.»

Artigo 5.2

Norma transitdria

1 - Os projetos de edificios e recintos, cujo pedido de licenciamento ou apresentagdo de comunicagdo prévia
tenham ocorrido até a data da entrada em vigor do presente diploma, regem-se pela legislagdo vigente a data
da sua apresentacgao.

2 - Até a implementacdo do sistema informatico previsto no artigo 32.2 do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de
novembro, a tramitacdo dos procedimentos previstos no presente diploma é realizada em papel, nos termos do
Codigo do Procedimento Administrativo, devendo ser entregue a Autoridade Nacional de Protecdo Civil a
seguinte documentacgdo:

a) Trés exemplares em papel e um exemplar em suporte digital, no caso de projetos de SCIE;

b) Dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital, no caso de medidas de autoprotegao.

Artigo 6.2

Norma revogatdria

Sdo revogadas a alinea o) do n.2 3 do artigo 10.9, a alinea b) do artigo 14.2, o n.2 4 do artigo 21.9, a alinea f) do
n.2 2 do artigo 29.9, a «Aplicagdo: chaminés» do quadro IV do anexo Il e 0 anexo VI ao Decreto-Lei n.2 220/2008,
de 12 de novembro.

Artigo 7.2

Republicagao

E republicado no anexo Il ao presente diploma, do qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12
de novembro, com a redag¢do atual.

Artigo 8.2

Entrada em vigor

1 - O presente diploma entra em vigor 45 dias apds a data sua publicagdo.

2 - Para efeito de emissdo de regulamentagao, excetua-se do disposto no nimero anterior o artigo 32.2 do
Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, que entra em vigor 24 meses apds a entrada em vigor do presente
diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de setembro de 2015. - Pedro Passos Coelho - Maria Luis
Casanova Morgado Dias de Albuquerque - Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues - Leonardo Bandeira de
Melo Mathias.

Promulgado em 1 de outubro de 2015.

Publique-se.

O Presidente da Republica, Anibal Cavaco Silva.

Referendado em 5 de outubro de 2015.
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O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Preambulo do Decreto-Lei n.2 95/2019 de 18 de julho

Estabelece o regime aplicavel a reabilitagao de edificios ou fragdes auténomas.

O XXI Governo Constitucional reconhece, no ambito das suas prioridades politicas, o papel central da habitacdo
e da reabilitagdo para a melhoria da qualidade de vida das populagGes, para a revitalizagdo e competitividade
das cidades e para a coesdo social e territorial.

Neste quadro, o Governo definiu como um dos seus objetivos estratégicos criar as condigdes para que a
reabilitacdo seja a principal forma de intervengdo ao nivel do edificado e do desenvolvimento urbano.

Passar a reabilitagdo da excegdo a regra implica uma intervengdo integrada em diversos dominios. Com efeito,
para a dinamizagdo da reabilitacdo de edificios, esta deve passar a beneficiar de um quadro legal atualizado e
adequado as suas especificidades. Isto significa conciliar as legitimas expetativas em termos de adequagao aos
atuais padrGes de seguranca, habitabilidade, conforto e simplificagdo do processo de reabilitagdo, com os
principios da sustentabilidade ambiental e da protecdo do patrimdnio edificado, em sentido lato.

Para o efeito, o Governo criou, pela Resolu¢do do Conselho de Ministros n.2 170/2017, de 9 de novembro, o
projeto «Reabilitar como Regra» (RcR), com o objetivo principal de apresentar uma proposta com vista a «revisdo
do enquadramento legal e regulamentar da construgdo, de modo a adequa-lo as exigéncias e especificidades da
reabilitagdo», conciliando os «[...] atuais padrdes de seguranga, habitabilidade, conforto e de simplificagdo do
processo de reabilitagdo, com os principios da sustentabilidade ambiental e da protecdo do patrimdnio edificado,
em sentido lato».

Este projeto teve inicio em novembro de 2017, através da celebragdo do Protocolo de Colaboragdo entre o Fundo
Ambiental, o Laboratério Nacional de Engenharia Civil, o Instituto da Habitacdo e da Reabilitagdo Urbana, I. P., e
o Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra, e foi acompanhado por uma rede de pontos focais,
constituida por 23 entidades publicas e privadas do setor.

Concluido o projeto e apresentado o seu relatério final, imp&e-se agora realizar uma revisdao do enquadramento
legal da construgdo, aprovando um regime que atenda as exigéncias e especificidades da reabilitagdo de edificios.
Assim, definem-se os principios fundamentais da reabilitagdo de edificios e fracdes autdonomas, que todas as
operagdes de reabilitacdo devem ter presente, visando conciliar a melhoria das condi¢des de habitabilidade com
uma resposta responsavel e proporcionada em termos de respeito pela preexisténcia e pela sustentabilidade
ambiental.

Propde-se, para esse fim, que sejam definidos em portaria os requisitos funcionais da habita¢do e da edificacdo
em conjunto, criando regras claras para a reabilitacdo de edificios ou fragdes auténomas.

Também no dominio da seguranca estrutural, este decreto-lei prevé que sejam definidas as situagdes em que a
reabilitacdo de edificios fica sujeita a elaboracgdo de relatério de avaliagdo de vulnerabilidade sismica e o eventual
reforco dos edificios, contribuindo deste modo para garantir que estas intervengdes salvaguardam as questées
de seguranca estrutural, acautelando assim uma preocupacdo que vinha sendo manifestada pela comunidade
cientifica relativa a esta sensivel questao.

Pretende-se, pois, garantir que sempre que tiverem lugar obras em edificios de elevada classe de importancia
em termos sismicos, bem como quando sejam identificados sinais de degradagdo da estrutura, ou das quais
resultem alteragGes estruturais ou de utilizagcdo se proceda a avaliagdo da vulnerabilidade sismica, 0 mesmo
sucedendo em todas as intervenc¢des de grande envergadura.

Estas medidas surgem em articulagdo com a substituicdo dos regulamentos estruturais nacionais pelos
Eurocddigos Estruturais, o que implica a revogacdo dos primeiros, integrada no presente decreto-lei, e a
consagracao dos segundos, em condi¢des a definir por despacho. Esta alteracdo regulamentar, ainda que de
ambito alargado, é imprescindivel para as medidas a adotar no dominio da vulnerabilidade sismica, ja que, quer
as ac¢oes, quer a metodologia de andlise e reforgo fazem parte dos referidos eurocddigos.

No dominio da seguranga contra incéndios em edificios, o decreto-lei atualmente em vigor reconhece, no seu
predmbulo, a impossibilidade de aplicacdo da legislacdo a muitos dos edificios existentes, limitacdo para cuja
correcdo contribui ao criar a possibilidade de aplicacdo de métodos de verificagdo de seguranca ao incéndio
alternativos e ndo prescritivos. Todavia, nem as condi¢Oes de acesso a essa via de projeto estdo devidamente
definidas, nem existem, até a data, métodos alternativos aprovados.

O presente decreto-lei clarifica e densifica as situagGes em que é possivel recorrer a esta prerrogativa e
determina a publicagdo imediata, pelo LNEC, de um método ja desenvolvido e agora adaptado ao novo contexto
que permita aos projetistas e as entidades licenciadoras o uso pleno de medidas flexiveis e proporcionadas,
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garantindo a seguranca contra incéndios e respeitando os principios gerais da reabilitacdo de edificios, agora
consagrados neste diploma.

Quanto ao comportamento térmico e eficiéncia energética, conciliam-se os objetivos de uma gestdo racional do
consumo de energia, de acordo com os principios de eficiéncia energética, com a garantia de conforto e
salubridade das habita¢des para os habitos e modos de vida do pais, permitindo ainda o incentivo a melhoria
progressiva e proporcionada do desempenho térmico das habitagGes.

Relativamente ao comportamento acustico, a inovagdo presente neste decreto-lei centra-se na criagdo de
condig¢Ges acusticas adequadas e suficientes nos edificios a reabilitar, através, mais uma vez, dos principios
fundamentais que devem nortear uma reabilitagdo de edificios: prote¢do e valorizagdo da preexisténcia,
sustentabilidade ambiental e melhoria proporcional e progressiva.

Também quanto a acessibilidade de edificios, ndo existe, até agora, um enquadramento legal adequado as
intervengdes em edificios de habitacdo existentes, tornando frequentemente inexequivel a aplicagdo das
medidas atualmente direcionadas para a constru¢do nova. Nesse sentido, importa conciliar a melhoria da
acessibilidade em edificios de habitagdo existentes com as suas caracteristicas construtivas e arquitetdnicas,
procurando, em simultaneo, responder as preocupagdes de carater ambiental, o que ndo é possivel com uma
regulamentagdo predominantemente prescritiva.

Adota-se, assim, um modelo de melhoria progressiva das condi¢des de acessibilidades para um largo espetro de
utilizadores, garantindo que nunca é agravada a situagdo existente e que, mesmo na mais pequena intervengao,
é possivel contribuir para a melhoria gradual das condi¢des de acessibilidade, tendo presente que o fim ultimo
de qualquer intervencdo é a melhoria das condi¢Ges de vida das pessoas.

Define-se, deste modo, um regime aplicavel a reabilitacdo de edificios ou fragGes autdnomas, estabelecendo-se
os principios fundamentais que devem presidir a toda a reabilitacdo do edificado, que garantam a melhor
articulagdo possivel entre o desempenho dos edificios, face a atuais expectativas de conforto e seguranga, e a
protecdo e valorizagao do existente, a sustentabilidade ambiental e a melhoria proporcional e progressiva, para
cada uma das areas técnicas, ficando criadas as condi¢des para que a reabilitacdo do edificado passe de excegao
aregra e se torne na forma de intervenc¢do predominante.

Criando-se um regime regra, deixa de ser necessaria a existéncia de um regime excecional e temporario e, em
consequéncia, procede-se a revogacdo do Decreto-Lei n.2 53/2014, de 8 de abril, que aprovou um regime
excecional e temporario para a reabilitacdo de edificios, dispensando-a da aplicagdo de uma série de normas
técnicas da construgdo sem qualquer necessidade de justificagdo adicional que ndo a idade dos edificios.

No ambito do trabalho desenvolvido pela rede de pontos focais do projeto RcR, foram recebidos contributos
escritos da Associagdao Nacional de Municipios Portugueses.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.2 1 do artigo 198.2 da Constituicdo, o Governo decreta o seguinte:

CAPITULO |
Disposi¢oes gerais

Artigo 1.2

Objeto

1 - O presente decreto-lei estabelece o regime aplicavel as operagdes de reabilitacdo de edificios ou de fragdes
auténomas.

2 - O presente decreto-lei procede, ainda, a:

a) Segunda alteracdo ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 224/2015,
de 9 de outubro;

b) Sexta alteragdo ao Decreto-Lei n.2 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 68-A/2015,
de 30 de abril, 194/2015, de 14 de setembro, 251/2015, de 25 de novembro, e 28/2016, de 23 de junho, e pela
Lei n.2 52/2018, de 20 de agosto;

c) Segunda alteragdo ao Decreto-Lei n.2 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.2 96/2008, de 9
de junho;

d) Terceira alteragdo ao Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 136/2014,
de 9 de setembro, e 125/2017, de 4 de outubro;

e) Quinta alteracdo ao Decreto-Lei n.2 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.2 258/2009, de 25
de setembro, pelas Leis n.os 47/2013, de 10 de julho, e 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.2
92/2017, de 31 de julho.
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Artigo 2.2

Ambito de aplicagdo

1- O disposto no presente decreto-lei é aplicavel as operagdes de reabilitacao realizadas em edificios ou fragdes
autéonomas, sempre que estes se destinem a ser total ou predominantemente afetos ao uso habitacional, nos
seguintes termos, consoante as diversas especialidades de projeto:

a) Aos requisitos funcionais da habitacdo e da edificagdo em conjunto, quando a respetiva licenga de construcdo
tenha sido emitida até 1 de janeiro de 1977;

b) No ambito da seguranca contra incéndios em edificios, quando o procedimento de controlo prévio aplicavel a
sua construgdo tenha ocorrido em data anterior a entrada em vigor do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de
novembro;

¢) No ambito do comportamento térmico e eficiéncia energética em edificios, quando o procedimento de
controlo prévio aplicavel a sua construgdo tenha ocorrido em data anterior a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.2 40/90, de 6 de fevereiro;

d) No ambito dos requisitos acusticos em edificios, quando o procedimento de controlo prévio aplicavel a sua
construgdo tenha ocorrido em data anterior a entrada em vigor do Decreto-Lei n.2 129/2002, de 11 de maio;

e) No ambito das acessibilidades em edificios, quando o procedimento de controlo prévio aplicivel a sua
construgdo tenha ocorrido em data anterior a entrada em vigor do Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de agosto,
incluindo as situagdes previstas na norma transitdria constantes no artigo 23.2 do mesmo decreto-lei;

f) No ambito da instalagdo das infraestruturas de telecomunicagdes, quando a licenga de construgdo tenha sido
emitida até 1 de janeiro de 1977.

2 - A andlise da vulnerabilidade sismica, prevista nos termos do artigo 8.2, é aplicavel as operagdes de
reabilitacdo, independentemente da data da construgdo original.

()

CAPITULO IV
Alteragdes legislativas

Artigo 9.2

Alteracdo ao Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro

O artigo 14.2-A do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, na sua redagdo atual, passa a ter a seguinte
redagao:

«Artigo 14.2-A

[..]

1 - Estdo sujeitos ao disposto no presente decreto-lei, nos termos do regime juridico da urbanizagao e edificagdo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.2555/99, de 16 de dezembro, na sua redagao atual, as operagdes urbanisticas referentes a edificios, ou suas fragées auténomas, e recintos,
construidos ao abrigo do direito anterior, nos termos previstos nos nimeros seguintes.

2 - Pode ser dispensada a aplicagdo de algumas disposigdes do regulamento técnico referido no artigo 15.2 quando a sua aplicagdo seja
manifestamente desproporcionada, ao abrigo dos principios previstos no decreto-lei que estabelece o regime aplicavel a reabilitacdo de
edificios ou fragBes autdonomas, mediante decisdo da entidade competente para a apreciagdo do projeto de SCIE.

3 - Nos casos previstos no nimero anterior, o projetista determina as medidas de seguranca contra incéndio a implementar no edificio, com
fundamentagdo adequada na memdria descritiva do projeto de SCIE, recorrendo a métodos de analise das condigdes de seguranga contra
incéndio ou métodos de andlise de risco, reconhecidos pela ANEPC ou por método a publicar pelo LNEC.

4 - Compete a ANEPC definir e publicar as caracteristicas fundamentais a que devem obedecer os métodos que venham a ser reconhecidos
no ambito do numero anterior.»

()

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Artigo 17.2

Regulamentagdo

1 - No prazo de 60 dias a contar da data de publicacdo do presente decreto-lei, sdo aprovados os seguintes
diplomas regulamentares:

a) Portaria que define os requisitos funcionais da habitacdo e da edificagdo aplicaveis as operagdes de
reabilitacdo em edificios ou fragdes auténomas com licenga de construgdo emitida até 1 de janeiro de 1977,

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em (11—\‘;
Edificios { i Almodovar

N3o dispensa a consulta dos documentos oficiais que aprovaram/alteraram o presente diploma \/\



https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439866/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/334611/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/334611/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/368263/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439866/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439866/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1

REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

sempre que estes se destinem a ser total ou predominantemente afetos ao uso habitacional, a aprovar pelo
membro do Governo responsavel pela area da reabilitacao;

b) Portaria que define os termos em que obras de ampliagdo, alteragdo ou reconstrugdo estdo sujeitas a
elaboragdo de relatério de avaliagdo de vulnerabilidade sismica, bem como as situagdes em que é exigivel a
elaboragdo de projeto de reforgo sismico, a aprovar pelo membro do Governo responsavel pela area da
reabilitacdo;

c) Portaria que define os requisitos das operagdes de reabilitagdo urbana de edificios ou fragdes auténomas,
total ou predominantemente afetos ao uso habitacional, nos casos previstos no n.2 5 do artigo 28.2, no n.2 5 do
artigo 29.2 e no n.2 1 do artigo 30.2 do Decreto-Lei n.2 118/2013, de 20 de agosto, na sua redac¢do atual, nos
termos previstos no n.2 1 do artigo 29.2-A, do mesmo decreto-lei, com a redagcao dada pelo presente decreto-
lei, a aprovar pelo membro do Governo responsavel pela drea da energia;

d) Portaria que procede a publicagdo dos custos-padrdo, definidos por tecnologia, sistema, ou elemento
construtivo que permitem quantificar o custo das intervengdes para operagdes de reabilitagdo, nos termos
previstos no n.2 2 do artigo 29.2-A do Decreto-Lei n.2 118/2013, de 20 de agosto, com a redacdo dada pelo
presente decreto-lei, a aprovar pelo membro do Governo responsavel pela area da reabilitacdo;

e) Portaria que fixa as normas técnicas dos requisitos acusticos em edificios habitacionais existentes, a aprovar
pelo membro do Governo responsavel pela area da reabilitagao;

f) Portaria que define o método de projeto para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade
condicionada em edificios habitacionais existentes, a aprovar pelos membros do Governo responsaveis pelas
areas da inclusdo das pessoas com deficiéncia e da habitagao;

g) Despacho que estabelece as condigdes para a utilizagdo dos Eurocddigos Estruturais nos projetos de estruturas
de edificios, pelo membro do Governo responsavel pela area da construgao.

2 - No prazo referido no nimero anterior é publicado, pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I. P, o
método referido no n.2 3 do artigo 14.2-A do Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro, com a redagdo dada
pelo presente decreto-lei.

Artigo 18.2

Norma revogatdria

1 - E revogado o Decreto-Lei n.2 53/2014, de 8 de abril, na sua redag3o atual.

2 - S3o revogados os seguintes regulamentos:

a) Regulamento de Seguranca e AgGes para Estruturas de Edificios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei n.2
235/83, de 31 de maio, no que diz respeito a aplicagdo a estruturas para edificios;

b) Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 349-C/83, de 30
de julho, no que diz respeito a aplicacdo a estruturas de betdo para edificios;

c) Regulamento de Estruturas de Aco para Edificios, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 211/86, de 31 de julho;

d) Regulamento de Seguranca das ConstrugGes Contra os Sismos, aprovado pelo Decreto n.2 41658, de 31 de
maio de 1958.

Artigo 19.2
Norma repristinatoria
E repristinado o Decreto-Lei n.2 650/75, de 18 de novembro, desde a data da sua revogagao.

Artigo 20.2

Regime transitorio

Aos procedimentos de controlo prévio das operagdes urbanisticas de reabilitacdo de edificios ou fragdes
auténomas pendentes a data de entrada em vigor do presente decreto-lei é aplicavel o disposto no Decreto-Lei
n.2 53/2014, de 8 de abril.

Artigo 21.2
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor 120 dias apds a sua publicagéo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de julho de 2019. - Antdnio Luis Santos da Costa - Eduardo
Arménio do Nascimento Cabrita - José Antdnio Fonseca Vieira da Silva - Pedro Nuno de Oliveira Santos - Jodo
Pedro Soeiro de Matos Fernandes.

Promulgado em 11 de julho de 2019.
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Publique-se.

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendado em 12 de julho de 2019.

O Primeiro-Ministro, Anténio Luis Santos da Costa.
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Regime Juridico da Seguranc¢a Contra Incéndios em Edificios

CAPITULO |
Disposi¢Oes gerais

Artigo 1.2
Objecto
O presente decreto-lei estabelece o regime juridico da seguranca contra incéndio em edificios,
abreviadamente designado por SCIE.

Artigo 2.2

DefinigGes
Para efeitos do disposto no presente decreto-lei e legislacdo complementar, entende-se por:
a) 'Altura da utilizacdo-tipo' a diferenca de cota entre o plano de referéncia e o pavimento do ultimo
piso acima do solo, suscetivel de ocupacgao por essa utilizagdo-tipo. Quando o ultimo piso coberto for
exclusivamente destinado a instalacGes e equipamentos que apenas impliquem a presenca de pessoas
para fins de manutencdo e reparagao, tal piso ndo entra no cOmputo da altura da utilizagdo-tipo. O
mesmo sucede se o piso for destinado a arrecadacgdes cuja utilizacdo implique apenas visitas episddicas
de pessoas. Se os dois Ultimos pisos forem ocupados por espacos em duplex, pode considerar-se a cota
altimétrica da entrada como o piso mais desfavoravel. A mesma utilizacdo-tipo, num mesmo edificio,
constituida por corpos de alturas diferentes, sdo aplicaveis as disposicdes correspondentes ao corpo
de maior altura, excetuando-se os casos em que os corpos de menor altura forem independentes dos
restantes;
b) «Area bruta de um piso ou fracgdo» a superficie total de um dado piso ou frac¢do, delimitada pelo
perimetro exterior das paredes exteriores e pelo eixo das paredes interiores separadoras dessa
fracgdo, relativamente as restantes;
c) «Area util de um piso ou fraccdo» a soma da drea Util de todos os compartimentos interiores de um
dado piso ou fracgdo, excluindo-se vestibulos, circulacGes interiores, escadas e rampas comuns,
instalagGes sanitarias, roupeiros, arrumos, armarios nas paredes e outros compartimentos de funcao
similar, e mede-se pelo perimetro interior das paredes que delimitam aqueles compartimentos,
descontando encalgos até 30 cm, paredes interiores, divisérias e condutas;
d) 'Carga de incéndio' a energia calorifica suscetivel de ser libertada pela combustdo completa da
totalidade de elementos contidos num espaco, incluindo o revestimento das paredes, divisérias,
pavimentos e tetos;
e) 'Carga de incéndio modificada' a carga de incéndio afetada de coeficientes referentes ao grau de
perigosidade e ao indice de ativagdo dos combustiveis, determinada com base nos critérios referidos
no n.2 5 do artigo 12.9;
f) 'Categorias de risco' a classificagdo em quatro niveis de risco de incéndio de qualquer utilizagdo-tipo
de um edificio e recinto, atendendo a diversos fatores de risco, como a sua altura, o efetivo, o efetivo
em locais de risco, a densidade de carga de incéndio modificada e a existéncia de pisos abaixo do plano
de referéncia, nos termos previstos no artigo 12.9;
g) 'Densidade de carga de incéndio' a carga de incéndio por unidade de area Gtil de um dado espaco;
h) «Densidade de carga de incéndio modificada» a densidade de carga de incéndio afectada de
coeficientes referentes ao grau de perigosidade e ao indice de activagdo dos combustiveis,
determinada com base nos critérios referidos no n.2 4 do artigo 12.9;
i) «Edificio» toda e qualquer edificagdo destinada a utilizacdo humana que disponha, na totalidade ou
em parte, de um espaco interior utilizavel, abrangendo as realidades referidas no n.2 1 do artigo 8.9;
j) 'Edificios independentes' os edificios dotados de estruturas independentes, sem comunicacdo
interior entre eles ou, quando exista, a mesma seja efetuada exclusivamente através de camara corta-
fogo, e que cumpram as disposi¢cdes de SCIE, relativamente a resisténcia ao fogo dos elementos de

~,
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construcdo que os isolam entre si. Consideram-se ainda 'edificios independentes', as partes de um
mesmo edificio com estrutura comum, sem comunicacdo interior entre elas ou, quando exista, a
mesma seja efetuada exclusivamente através de camara corta-fogo e cumpram as disposicoes de SCIE,
relativamente a resisténcia ao fogo dos elementos de construgdo que as isolam entre si e nenhuma
das partes dependa da outra para cumprir as condi¢Ges regulamentares de evacuacao;

k) «Efectivo» o nUmero maximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultaneo um dado espaco
de um edificio ou recinto;

[) 'Efetivo de publico' o nUmero méximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultaneo um
dado espaco de edificio ou recinto que recebe publico, excluindo o nimero de funcionarios e quaisquer
outras pessoas afetas ao seu funcionamento;

m) «Espacos» as areas interiores e exteriores dos edificios ou recintos;

n) «Iméveis classificados» os monumentos classificados nos termos da Lei n.2 107/2001, de 8 de
Setembro;

0) 'Inspecdo’ o ato de verificacdo da manutengdo das condi¢Ges de SCIE aplicaveis e da implementacéo
das medidas de autoprotecdo, a realizar pela Autoridade Nacional de Protecdo Civil (ANPC) ou por
entidade por esta credenciada;

p) 'Local de risco' a classificacdo de qualquer area de um edificio ou recinto, em func¢do da natureza do
risco de incéndio, em conformidade com o disposto no artigo 10.9;

g) 'Plano de referéncia' o plano de nivel, a cota de pavimento do acesso destinado as viaturas de
socorro, medida na perpendicular a um vao de saida direta para o exterior do edificio. No caso de
existir mais de um plano de referéncia, é considerado o plano mais favordvel para as operacdes dos
bombeiros;

r) 'Recintos' os espacos delimitados destinados a diversos usos, desde os estacionamentos, aos
estabelecimentos que recebem publico, aos industriais, oficinas e armazéns, podendo dispor de
construgOes de caracter permanente, temporario ou itinerante;

s) 'Uso dominante de uma utilizagdo-tipo' é aquele que de entre os diversos usos dos seus espacos,
define a finalidade que permite atribuir a classificacdo de determinada utilizagdo-tipo (UT | a UT XIl);
t) 'Utilizagdo-tipo' a classificacdo dada pelo uso dominante de qualquer edificio ou recinto, ou de cada
uma das suas partes, em conformidade com o disposto no artigo 8.2.

Artigo 3.2
Ambito

1 - Estdo sujeitos ao regime de seguranga contra incéndio:
a) Os edificios, ou suas fracgdes auténomas, qualquer que seja a utilizagdo e respectiva envolvente;
b) Os edificios de apoio a instalagdes de armazenamento de produtos de petréleo e a instalagdes de
postos de abastecimento de combustiveis, tais como estabelecimentos de restaura¢do, comerciais e
oficinas, reguladas pelo Decreto-Lei n.2 267/2002, de 26 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.°
302/2001, de 23 de novembro;
c) Os recintos permanentes;
d) Os recintos provisérios ou itinerantes, de acordo com as condi¢des de SCIE previstas no anexo Il ao
regulamento técnico referido no artigo 15.9;
e) Os edificios de apoio a instalagdes de armazenagem e tratamento industrial de petrdleos brutos,
seus derivados e residuos, reguladas pelo Decreto n.2 36270, de 9 de maio, de 1947;
f) Os edificios de apoio a instalacbes de rece¢do, armazenamento e regaseificacdo de gas natural
liguefeito (GNL) reguladas pelos Decretos-Leis n.os 30/2006, de 15 de fevereiro, e 140/2006, de 26 de
julho;
g) Os edificios de apoio a instala¢Oes afetas a industria de pirotecnia e a industria extrativa;
h) Os edificios de apoio a instalacbes dos estabelecimentos que transformem ou armazenem
substancias e produtos explosivos ou radioativos.
2 - Exceptuam-se do disposto no niumero anterior:
a) Os estabelecimentos prisionais e os espacos classificados de acesso restrito das instalagGes de forgas
armadas ou de seguranca;
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b) Os paidis de municGes ou de explosivos e as carreiras de tiro.

3 - Estdo apenas sujeitas ao regime de seguranca em matéria de acessibilidade dos meios de socorro
e de disponibilidade de agua para combate a incéndio, aplicando-se nos demais aspetos os respetivos
regimes especificos, as instalagcdes que ndo disponham de legislagdo especifica ou que dispondo de
legislacdo especifica a mesma ndo contemple as referidas matérias.

4 - Nos edificios de habitacdo, excetuam-se do disposto no n.2 1, os espacgos interiores de cada
habitacdo, onde se aplicam as condi¢bes de seguranca das instalacdes técnicas e demais excec¢des
previstas no regulamento técnico.

5 - Quando o cumprimento das normas de seguranga contra incéndio nos imdveis classificados ou em
vias de classificacdo se revele lesivo dos mesmos ou sejam de concretizagdo manifestamente
desproporcionada, sdo adotadas as medidas de autoprotecdo adequadas, apds parecer da ANPC.

6 - As entidades responsaveis pelos edificios e recintos referidos no n.2 2 incumbe promover a adop¢io
das medidas de seguranga mais adequadas a cada caso, ouvida a ANPC, sempre que entendido
conveniente.

Artigo 4.2

Principios gerais
1- O presente decreto-lei baseia-se nos principios gerais da preservacado da vida humana, do ambiente
e do patriménio cultural.
2 - Tendo em vista o cumprimento dos referidos principios, o presente decreto-lei é de aplicacdo geral
a todas as utilizacdes de edificios e recintos, visando em cada uma delas:
a) Reduzir a probabilidade de ocorréncia de incéndios;
b) Limitar o desenvolvimento de eventuais incéndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos,
nomeadamente a propagac¢do do fumo e gases de combustao;
c) Facilitar a evacuacdo e o salvamento dos ocupantes em risco;
d) Permitir a intervencao eficaz e segura dos meios de socorro.
3 - A resposta aos referidos principios é estruturada com base na defini¢cdo das utilizagdes-tipo, dos
locais de risco e das categorias de risco, que orientam as distintas disposi¢cdes de seguranga constantes
deste regime.

Artigo 5.2
Competéncia
1 - A ANPC é a entidade competente para assegurar o cumprimento do regime de seguranga contra
incéndio em edificios.
2 - A ANPC incumbe a credenciagdo de entidades para a emissdo de pareceres e para a realiza¢do de
vistorias e de inspe¢des das condi¢des de SCIE, nos termos previstos no presente decreto-lei e nas suas
portarias complementares.

Artigo 6.2

Responsabilidade no caso de edificios ou recintos
1 - No caso de edificios e recintos em fase de projecto e construcdo sdo responsaveis pela aplicacdo e
pela verificacdo das condi¢des de SCIE:
a) Os autores de projectos e os coordenadores dos projectos de operag¢des urbanisticas, no que
respeita a respectiva elaboracdo, bem como as intervencgées acessorias ou complementares a esta a
gue estejam obrigados, no decurso da execucao da obra;
b) A empresa responsavel pela execu¢do da obra;
c) O director de obra e o director de fiscalizacdo de obra, quanto a conformidade da execug¢do da obra
com o projecto aprovado.
2 - Os intervenientes referidos nas alineas a) e c) do nimero anterior subscrevem termos de
responsabilidade, nos quais deve constar:
a) No caso do termo de responsabilidade do autor do projeto de SCIE, a referéncia ao cumprimento
das disposicdes de SCIE na elaborac¢ao do projeto;
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b) No caso do termo de responsabilidade do coordenador de projeto, a compatibilidade dos demais
projetos de especialidade com o projeto de SCIE;

c) No caso do termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de fiscalizacdo de obra, a
execucdo da mesma em conformidade com o projeto de SCIE.

3 - Amanutencado das condi¢Ges de segurancga contra risco de incéndio e aimplementagao das medidas
de autoprotecdo aplicaveis aos edificios ou recintos destinados a utilizagcdo-tipo | referida na alinea a)
do n.2 1 do artigo 8.2, durante todo o ciclo de vida dos mesmos, é da responsabilidade dos respetivos
proprietdrios, com excecdao das suas partes comuns na propriedade horizontal, que sdo da
responsabilidade do condominio.

4 - Durante todo o ciclo de vida dos edificios ou recintos que nao se integrem na utilizacdo-tipo referida
no numero anterior, a responsabilidade pela manutencdo das condi¢cdes de seguranga contra risco de
incéndio e a implementacdo das medidas de autoprotecao aplicdveis é das seguintes entidades:

a) Do proprietario, no caso do edificio ou recinto estar na sua posse;

b) De quem detiver a exploragdo do edificio ou do recinto;

c) Das entidades gestoras no caso de edificios ou recintos que disponham de espagos comuns, espagos
partilhados ou servicos colectivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos mesmos.

Artigo 7.2
Responsabilidade pelas condi¢des exteriores de SCIE
Sem prejuizo das atribuicdes préprias das entidades publicas, as entidades referidas nos n.os 3 e 4 do
artigo anterior sao responsaveis pela manutencao das condicdes exteriores de SCIE, nomeadamente
no que se refere as redes de hidrantes exteriores e as vias de acesso ou estacionamento dos veiculos
de socorro, nas condi¢Ges previstas no presente decreto-lei e portarias complementares, quando as
mesmas se situem em dominio privado.
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CAPITULO Il
Caracteriza¢ao dos edificios e recintos

Artigo 8.2

Utilizagoes-tipo de edificios e recintos
1 - Aos edificios e recintos correspondem as seguintes utiliza¢Ges-tipo:
a) Tipo i «habitacionais», corresponde a edificios ou partes de edificios destinados a habitacdo
unifamiliar ou multifamiliar, incluindo os espagos comuns de acessos e as areas nao residenciais
reservadas ao uso exclusivo dos residentes;
b) Tipo ii «estacionamentos», corresponde a edificios ou partes de edificios destinados exclusivamente
a recolha de veiculos e seus reboques, fora da via publica, ou recintos delimitados ao ar livre, para o
mesmo fim;
c¢) Tipo iii «administrativos», corresponde a edificios ou partes de edificios onde se desenvolvem
actividades administrativas, de atendimento ao publico ou de servicos, nomeadamente escritdrios,
reparticdes publicas, tribunais, conservatdrias, balcdes de atendimento, notarios, gabinetes de
profissionais liberais, espacos de investigacdo nao dedicados ao ensino, postos de forcas de seguranca
e de socorro, excluindo as oficinas de reparacdo e manutencao;
d) Tipo iv «escolares», corresponde a edificios ou partes de edificios recebendo publico, onde se
ministrem ac¢des de educacdo, ensino e formacdo ou exercam actividades Iudicas ou educativas para
criancas e jovens, podendo ou ndo incluir espacos de repouso ou de dormida afectos aos participantes
nessas accoes e actividades, nomeadamente escolas de todos os niveis de ensino, creches, jardins-de-
infancia, centros de formacao, centros de ocupacao de tempos livres destinados a criancas e jovens e
centros de juventude;
e) Tipo v «hospitalares e lares de idosos», corresponde a edificios ou partes de edificios recebendo
publico, destinados a execucdo de ac¢Oes de diagndstico ou a prestacdo de cuidados na area da saude,
com ou sem internamento, ao apoio a pessoas idosas ou com condicionalismos decorrentes de
factores de natureza fisica ou psiquica, ou onde se desenvolvam actividades dedicadas a essas pessoas,
nomeadamente hospitais, clinicas, consultérios, policlinicas, dispensarios médicos, centros de saude,
de diagndstico, de enfermagem, de hemodialise ou de fisioterapia, laboratdrios de andlises clinicas,
bem como lares, albergues, residéncias, centros de abrigo e centros de dia com actividades destinadas
a terceira idade;
f) Tipo vi «espectaculos e reunides publicas», corresponde a edificios, partes de edificios, recintos
itinerantes ou provisdrios e ao ar livre que recebam publico, destinados a espectaculos, reunides
publicas, exibicdo de meios audiovisuais, bailes, jogos, conferéncias, palestras, culto religioso e
exposi¢des, podendo ser, ou ndo, polivalentes e desenvolver as actividades referidas em regime nao
permanente, nomeadamente teatros, cineteatros, cinemas, coliseus, pragas de touros, circos, salas de
jogo, saldes de danga, discotecas, bares com musica ao vivo, estudios de gravagao, auditérios, salas de
conferéncias, templos religiosos, pavilhdes multiusos e locais de exposi¢des nao classificaveis na
utilizagao-tipo x;
g) Tipo VIl «hoteleiros e restauragdo», corresponde a edificios ou partes de edificios, recebendo
publico, fornecendo alojamento temporario ou exercendo atividades de restauracdo e bebidas, em
regime de ocupacdo exclusiva ou ndo, nomeadamente os destinados a empreendimentos turisticos,
alojamento local, quando aplicavel, estabelecimentos de restauracdo ou de bebidas, dormitdrios e,
guando ndo inseridos num estabelecimento escolar, residéncias de estudantes e coldnias de férias,
ficando excluidos deste tipo os parques de campismo e caravanismo, que sdo considerados espacos
da utilizacao-tipo IX;
h) Tipo viii «comerciais e gares de transportes», corresponde a edificios ou partes de edificios,
recebendo publico, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam
materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior desse
estabelecimento, ou ocupados por gares destinados a aceder a meios de transporte rodovidrio,
ferroviario, maritimo, fluvial ou aéreo, incluindo as gares intermodais, constituindo espaco de
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interligacdo entre a via publica e esses meios de transporte, com excepc¢do das plataformas de
embarque ao ar livre;

i) Tipo ix «desportivos e de lazer», corresponde a edificios, partes de edificios e recintos, recebendo
ou ndo publico, destinados a actividades desportivas e de lazer, nomeadamente estadios, picadeiros,
hipédromos, velédromos, autédromos, motdédromos, kartédromos, campos de jogos, parques de
campismo e caravanismo, pavilhGes desportivos, piscinas, parques aquaticos, pistas de patinagem,
gindsios e saunas;

j) Tipo x «museus e galerias de arte», corresponde a edificios ou partes de edificios, recebendo ou nado
publico, destinados a exibi¢do de pecas do patrimdnio histdrico e cultural ou a actividades de exibicdo,
demonstracdo e divulgacdo de cardacter cientifico, cultural ou técnico, nomeadamente museus,
galerias de arte, oceanarios, aquarios, instalagcbes de parques zooldgicos ou botéanicos, espacos de
exposicao destinados a divulgacdo cientifica e técnica, desde que ndo se enquadrem nas utilizages-
tipo vi e ix;

[) Tipo xi «bibliotecas e arquivos», corresponde a edificios ou partes de edificios, recebendo ou ndo
publico, destinados a arquivo documental, podendo disponibilizar os documentos para consulta ou
visualizagao no préprio local ou ndo, nomeadamente bibliotecas, mediatecas e arquivos;

m) Tipo xii «industriais, oficinas e armazéns», corresponde a edificios, partes de edificios ou recintos
ao ar livre, ndo recebendo habitualmente publico, destinados ao exercicio de actividades industriais
ou ao armazenamento de materiais, substancias, produtos ou equipamentos, oficinas de reparacdo e
todos os servicos auxiliares ou complementares destas actividades.

2 - Atendendo ao seu uso os edificios e recintos podem ser de utilizacdo exclusiva, quando integrem
uma Unica utilizacdo-tipo, ou de utilizacdo mista, quando integrem diversas utiliza¢cdes-tipo, e devem
respeitar as condi¢cGes técnicas gerais e especificas definidas para cada utilizagdo-tipo.

3 - Aos espacos integrados numa dada utilizacdo-tipo, nas condic¢Bes a seguir indicadas, aplicam-se as
disposicGes gerais e as especificas da utilizacdo-tipo onde se inserem, ndo sendo aplicaveis quaisquer
outras:

a) Espacos onde se desenvolvam atividades administrativas, de arquivo documental e de
armazenamento necessarios ao funcionamento das entidades que exploram as utilizagGes-tipo Il a Xll,
desde que sejam geridos sob a sua responsabilidade, ndo estejam normalmente acessiveis ao publico
e cada um desses espagos ndao possua uma area bruta superior a:

i) 10 % da area bruta afeta as utilizagdes-tipo lll a VII, IX e XI;

ii) 20 % da drea bruta afecta as utilizagbes-tipo viii, x e xii;

b) Espacos de reunido, culto religioso, conferéncias e palestras, ou onde se possam ministrar acgdes
de formacgdo, desenvolver actividades desportivas ou de lazer e, ainda, os estabelecimentos de
restauracao e bebidas, desde que esses espagos sejam geridos sob a responsabilidade das entidades
exploradoras de utilizagdes-tipo iii a xii e o seu efectivo ndo seja superior a 200 pessoas, em edificios,
ou a 1000 pessoas, ao ar livre;

c) Espagos comerciais, oficinas, bibliotecas e espagos de exposi¢do, bem como postos médicos, de
socorros e de enfermagem, desde que sejam geridos sob a responsabilidade das entidades
exploradoras de utilizagGes-tipo Il a XIl e possuam uma area bruta ndo superior a 200 m2.

Artigo 9.2

Produtos de construgao
1 - Os produtos de construcdo sdo os produtos destinados a ser incorporados ou aplicados, de forma
permanente, nos empreendimentos de construgao.
2 - Os produtos de construgao incluem os materiais de construcdo, os elementos de construcdo e os
componentes isolados ou em mddulos de sistemas pré-fabricados ou instalagdes.
3 - A qualificagdo da reacdo ao fogo dos materiais de construcdo e da resisténcia ao fogo padrao dos
elementos de construcdo é feita de acordo com as normas em vigor.
4 - As classes de desempenho de reagdo ao fogo dos materiais de construcdo e a classificacdo de
desempenho de resisténcia ao fogo padrdo constam respetivamente dos anexos | e Il ao presente
decreto-lei, do qual fazem parte integrante.
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5 - Constituem excecdo ao disposto no niumero anterior, todos os materiais e produtos que sdo objeto
de classificacdo sem necessidade de ensaio prévio, publicada em Decisdo, ou em Regulamento
Delegado, da Comissao Europeia.

6 - Os elementos de construgdao para os quais o presente decreto-lei imp&e exigéncias de resisténcia
ao fogo devem possuir relatérios de classificacdo, emitidos por organismos notificados pelo Instituto
Portugués da Qualidade, I. P., ou por organismos de certificagdo acreditados pelo Instituto Portugués
de Acreditacdo, I. P., ou por organismo nacional de acreditacdo relevante na ace¢do do Regulamento
(CE) n.2 765/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, ou ser objeto de
verificacdo de resisténcia ao fogo por métodos de calculo constantes de cédigos europeus.

7 - E também aceitavel, para além do previsto no nimero anterior, recorrer a tabelas constantes dos
codigos europeus, ou publicadas pelas entidades referidas nesse mesmo nimero.

8 - Relativamente as normas referidas no presente decreto-lei, sdo aplicaveis a sua ultima edicdo e
ainda as posteriores erratas, emendas, revisoes, integracdes ou consolidac¢oes.

Artigo 10.2

Classificagao dos locais de risco
1 - Todos os locais dos edificios e dos recintos, com excecdo dos espacos interiores de cada fogo, das
vias horizontais e verticais de evacuacdo e dos espacos ao ar livre, sdo classificados de acordo com a
natureza do risco, do seguinte modo:
a) Local de risco A - local que ndo apresenta riscos especiais, no qual se verifiguem simultaneamente
as seguintes condigdes:
i) O efectivo ndo exceda 100 pessoas;
ii) O efectivo de publico ndo exceda 50 pessoas;
iii) Mais de 90 % dos ocupantes ndao se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de
percepcdo e reac¢do a um alarme;
iv) As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém ndo envolvam
riscos agravados de incéndio;
b) Local de risco B - local acessivel ao publico ou ao pessoal afecto ao estabelecimento, com um
efectivo superior a 100 pessoas ou um efectivo de publico superior a 50 pessoas, no qual se verifiquem
simultaneamente as seguintes condicdes:
i) Mais de 90 % dos ocupantes ndo se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de
percepcdo e reac¢do a um alarme;
ii) As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém ndo envolvam
riscos agravados de incéndio;
c) Local de risco C - local que apresenta riscos particulares agravados de eclosdo e de desenvolvimento
de incéndio devido, quer as atividades nele desenvolvidas, quer as caracteristicas dos produtos,
materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente a carga de incéndio modificada, a
poténcia util e a quantidade de liquidos inflamdaveis e, ainda, ao volume dos compartimentos. Sempre
que o local de risco C se encontre numa das condig¢des referidas no n.2 3 do artigo 11.9, designa-se
como local de risco C agravado;
d) Local de risco D - local de um estabelecimento com permanéncia de pessoas acamadas ou destinado
a receber criangas com idade inferior a seis anos ou pessoas limitadas na mobilidade ou nas
capacidades de percecao e reacdo a um alarme;
e) Local de risco E - local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas ndo
apresentem as limitacdes indicadas nos locais de risco D;
f) Local de risco F - local que possua meios e sistemas essenciais a continuidade de actividades sociais
relevantes, nomeadamente os centros nevralgicos de comunica¢do, comando e controlo.
2 - Quando o efectivo de um conjunto de locais de risco A, inseridos no mesmo compartimento corta-
fogo ultrapassar os valores limite constantes da alinea b) do nimero anterior, esse conjunto é
considerado um local de risco B.
3 - Os locais de risco C, referidos na alinea c) do n.2 1, compreendem, designadamente:
a) Oficinas de manutencéao e reparagao onde se verifique qualquer das seguintes condicGes:
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i) Sejam destinadas a carpintaria;

ii) Sejam utilizadas chamas nuas, aparelhos envolvendo projeccdo de faiscas ou elementos
incandescentes em contacto com o ar associados a presenca de materiais facilmente inflamaveis;

b) Farmacias, laboratérios, oficinas e outros locais onde sejam produzidos, depositados, armazenados
ou manipulados liquidos inflamaveis em quantidade superior a 10 |;

c) Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para confe¢ao de alimentos
ou sua conservac¢do, com poténcia Util total superior a 20 kW, com excegao das incluidas no interior
das habitacoes;

d) Locais de confeccdo de alimentos que recorram a combustiveis sélidos;

e) Lavandarias ou engomadorias em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para
lavagem, secagem ou engomagem, com poténcia util total superior a 20 kW;

f) Instalagdes de frio para conservagdo cujos aparelhos possuam poténcia util total superior a 70 kW,
g) Arquivos, depdsitos, armazéns e arrecadac¢des de produtos ou material diverso, com volume de
compartimento superior a 100 m3;

h) Reprografias com area superior a 50 m2;

i) Locais de recolha de contentores ou de compactadores de lixo com capacidade total superior a 10
m3;

j) Locais afetos a servigos técnicos em que sejam instalados equipamentos elétricos, eletromecanicos
ou térmicos com poténcia util total superior a 70 kW;

k) Locais de pintura e aplicagdo de vernizes em que sejam utilizados produtos inflamaveis;

[) Centrais de incineragdo;

m) Locais cobertos de estacionamento de veiculos com area bruta compreendida entre 50 m2 e 200
m2, com excec¢do dos estacionamentos individuais, em edificios destinados a utilizacdo-tipo referida
na alinea a) do n.2 1 do artigo 8.9;

n) Outros locais que possuam uma carga de incéndio modificada superior a 10 000 MJ, associada a
presenca de materiais facilmente inflamaveis e, ainda, os que comportem riscos de explosao.

o) (Revogada pelo Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de outubro).

4 - Os locais de risco D, referidos na alinea d) do n.2 1, compreendem, designadamente:

a) Quartos nos locais afectos a utilizagdo-tipo v ou grupos desses quartos e respectivas circulacées
horizontais exclusivas;

b) Enfermarias ou grupos de enfermarias e respectivas circulagdes horizontais exclusivas;

c) Salas de estar, de refeicOes e de outras actividades ou grupos dessas salas e respectivas circulages
horizontais exclusivas, destinadas a pessoas idosas ou doentes em locais afectos a utilizagdo-tipo v;
d) Salas de dormida, de refei¢cdes e de outras actividades destinadas a criangas com idade inferior a 6
anos ou grupos dessas salas e respectivas circulagdes horizontais exclusivas, em locais afectos a
utilizagao-tipo iv;

e) Locais destinados ao ensino especial de deficientes.

5 - Os locais de risco E, referidos na alinea e) do n.2 1, compreendem, designadamente:

a) Quartos nos locais afectos a utilizagdo-tipo iv ndo considerados na alinea d) do nimero anterior ou
grupos desses quartos e respectivas circulagdes horizontais exclusivas;

b) Quartos e suites em espacos afectos a utilizagao-tipo vii ou grupos desses espacos e respectivas
circulagdes horizontais exclusivas;

c) Espacos turisticos destinados a alojamento, incluindo os afetos a turismo do espaco rural e de
habitacao;

d) Camaratas ou grupos de camaratas e respectivas circulagdes horizontais exclusivas.

6 - Os locais de risco F, referidos na alinea f) do n.2 1, compreendem, nomeadamente:

a) Centros de controlo de trafego rodoviario, ferrovidrio, maritimo ou aéreo;

b) Centros de gestdo, coordenag¢do ou despacho de servicos de emergéncia, tais como centrais 112,
centros de operagdes de socorro e centros de orientacao de doentes urgentes;

c) Centros de comando e controlo de servigos publicos ou privados de distribuicdo de agua, gas e
energia eléctrica;

d) Centrais de comunicag¢des das redes publicas;
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e) Centros de processamento e armazenamento de dados informaticos de servicos publicos com
interesse social relevante;

f) Postos de seguranca, definidos no presente decreto-lei e portarias complementares;

g) Centrais de bombagem para servigo de incéndio.

Artigo 11.2

Restrigoes do uso em locais de risco
1 - A afectacdo dos espacos interiores de um edificio a locais de risco B acessiveis a publico deve
respeitar as regras seguintes:
a) Situar-se, sempre que possivel, préximo do piso de saida para o exterior ou com saida direta para o
exterior;
b) Caso se situe abaixo das saidas para o exterior, a diferenca entre a cota de nivel dessas saidas e a
do pavimento do local ndo deve ser superiora 6 m.
2 - Constituem excec¢do ao disposto no numero anterior, os seguintes locais de risco B:
a) Espacos em anfiteatro, onde a diferenca de cotas pode corresponder a média ponderada das cotas
de nivel das saidas do anfiteatro, tomando como pesos as unidades de passagem de cada uma delas;
b) Plataformas de embarque afectas a utilizagdo-tipo viii.
3 - A afetacdo dos espacos interiores de um edificio a locais de risco C, desde que os mesmos possuam
volume superior a 600 m3, ou carga de incéndio modificada superior a 20 000 MJ, ou poténcia
instalada dos seus equipamentos elétricos e eletromecanicos superior a 250 kW, ou alimentados a gas
superior a 70 kW, ou serem locais de pintura ou aplicacdo de vernizes em oficinas, ou constituirem
locais de producdo, depdsito, armazenagem ou manipulacdo de liquidos inflamaveis em quantidade
superior a 100 |, atribui a esses espacos a classificacdo de locais de risco C agravado, devendo respeitar
as seguintes regras:
a) Situar-se, sempre que possivel, ao nivel do plano de referéncia e na periferia do edificio;
b) Ndao comunicar diretamente com locais de risco D, E ou F, nem com vias verticais de evacuagao que
sirvam outros espacos do edificio.
4 - A afectacdo dos espacos interiores de um edificio a locais de risco D e E deve assegurar que o0s
mesmos se situem ao nivel ou acima do piso de saida para local seguro no exterior.

Artigo 12.2

Categorias e factores do risco
1 - As utilizagBes-tipo dos edificios e recintos em matéria de risco de incéndio podem ser da 1.3, 2.3,
3.2 e 4.2 categorias, nos termos dos quadros i a x do anexo iii e sdo consideradas respectivamente de
risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito elevado.
2 - S3o factores de risco:
a) Utilizagdo-tipo i - altura da utilizagdo-tipo e nimero de pisos abaixo do plano de referéncia, a que se
refere o quadro i;
b) Utilizagdo-tipo ii - espaco coberto ou ao ar livre, altura da utilizagdo-tipo, nimero de pisos abaixo
do plano de referéncia e a drea bruta, a que se refere o quadro ii;
c) UtilizagGes-tipo iii e x - altura da utilizacdo-tipo e efectivo, a que se referem os quadros iii e viii,
respectivamente;
d) UtilizagGes-tipo IV e V - altura da utilizagdo-tipo, efetivo, efetivo em locais de risco D ou E e, apenas
para a 1.2 categoria, saida independente direta ao exterior de locais de risco D, ao nivel do plano de
referéncia, a que se refere o quadro IV;
e) Utilizagbes-tipo vi e ix - espago coberto ou ao ar livre, altura da utilizagdo-tipo, nimero de pisos
abaixo do plano de referéncia e efectivo, a que se refere o quadro v;
f) Utilizagcdo-tipo VIl - altura da utilizagdo-tipo, efetivo e efetivo em locais de risco E, a que se refere o
qguadro VI;
g) Utilizacdo-tipo viii - altura da utilizagdo-tipo, nimero de pisos abaixo do plano de referéncia e
efectivo, a que se refere o quadro vii;
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h) Utilizagdo-tipo XI - altura da utilizacdo-tipo, nimero de pisos abaixo do plano de referéncia, efetivo
e a densidade de carga de incéndio modificada, a que se refere o quadro IX.

i) Utilizagdo-tipo xii - espago coberto ou ao ar livre, nimero de pisos abaixo do plano de referéncia e
densidade de carga de incéndio modificada, a que se refere o quadro x.

3 - O efectivo dos edificios e recintos corresponde ao somatdrio dos efectivos de todos os seus espacos
susceptiveis de ocupacdo, determinados de acordo com os critérios definidos no regulamento técnico
mencionado no artigo 15.¢

4 - A densidade de carga de incéndio modificada a que se referem as alineas g) e h) do n.2 2 é
determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente da ANPC.

5 - A carga de incéndio modificada a que se referem a alinea n) do n.2 3 do artigo 10.2 e 0 n.2 3 do
artigo anterior é determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente
da ANPC.

Artigo 13.2

Classificagdo do risco
1 - A categoria de risco de cada uma das utilizacOes-tipo é a mais baixa que satisfaca integralmente os
critérios indicados nos quadros constantes do anexo iii ao presente decreto-lei.
2 - E atribuida a categoria de risco superior a uma dada utilizacdo-tipo, sempre que for excedido um
dos valores da classificacdo na categoria de risco.
3 - Nas utilizagbes de tipo iv, onde ndo existam locais de risco D ou E, os limites maximos do efectivo
das 2.2 e 3.2 categorias de risco podem aumentar em 50 %.
4 - No caso de estabelecimentos distribuidos por varios edificios independentes, a categoria de risco é
atribuida a cada edificio e ndo ao seu conjunto.
5 - Aos edificios e recintos de utilizacdo mista aplicam-se as exigéncias mais gravosas de entre as
diversas utilizagdes-tipo no que respeita as condicdes de autoprotecdo dos espagos comuns, as
condicOes de resisténcia ao fogo dos elementos estruturais comuns, as condi¢des de resisténcia ao
fogo dos elementos de compartimentacdao comuns, entre si e das vias de evacuacdo comuns, e as
condicbes de controlo de fumos em vias de evacuagdo comuns, podendo partilhar os sistemas e
equipamentos de seguranca contra risco de incéndio do edificio.

Artigo 14.2

Perigosidade atipica
No caso de edificios e recintos novos, quando, comprovadamente, as disposi¢des do regulamento
técnico referido no artigo 15.2 sejam desadequadas face as grandes dimensdes em altimetria ou
planimetria ou as suas caracteristicas de funcionamento, ou de exploragdo ou construtivas, tais
edificios e recintos ou as suas fragdes sdo classificados de perigosidade atipica e ficam sujeitos a
solugBes de SCIE que, cumulativamente:
a) Sejam objeto de fundamentagdo adequada baseada em métodos de analise de risco que venham a
ser reconhecidos pela ANPC ou em métodos de ensaio ou modelos de calculo ou seja baseada em
novas tecnologias ou em tecnologias ndo previstas no presente decreto-lei, cujo desempenho ao nivel
da SCIE seja devidamente justificado, no ambito das disposi¢cdes construtivas ou dos sistemas e
equipamentos de seguranca;
b) (Revogada pelo Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de outubro);
c) Sejam explicitamente referidas como ndo conformes no termo de responsabilidade do autor do
projecto;
d) Sejam aprovadas pela ANPC.

Artigo 14.2-A
Edificios e recintos existentes
1 - Estdo sujeitos ao disposto no presente decreto-lei, nos termos do regime juridico da urbanizacdo e
edificacdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, na sua redacdo atual, as
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operacgdes urbanisticas referentes a edificios, ou suas fracdes auténomas, e recintos, construidos ao
abrigo do direito anterior, nos termos previstos nos nimeros seguintes.

2 - Pode ser dispensada a aplicacdo de algumas disposi¢cdes do regulamento técnico referido no artigo
15.2 quando a sua aplicacdo seja manifestamente desproporcionada, ao abrigo dos principios previstos
no decreto-lei que estabelece o regime aplicavel a reabilitacdao de edificios ou fragdes auténomas,
mediante decisdo da entidade competente para a aprecia¢do do projeto de SCIE.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, o projetista determina as medidas de seguranca contra
incéndio a implementar no edificio, com fundamentac¢do adequada na memoria descritiva do projeto
de SCIE, recorrendo a métodos de analise das condi¢Ges de segurancga contra incéndio ou métodos de
analise de risco, reconhecidos pela ANEPC ou por método a publicar pelo LNEC.

4 - Compete a ANEPC definir e publicar as caracteristicas fundamentais a que devem obedecer os
métodos que venham a ser reconhecidos no ambito do nimero anterior.
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CAPITULO Il
Condigdes de SCIE

Artigo 15.2

Condigdes técnicas de SCIE
Por portaria do membro do Governo responsavel pela drea da proteccdo civil, é aprovado um
regulamento técnico que estabelece as seguintes condi¢des técnicas gerais e especificas da SCIE:
a) As condicdes exteriores comuns;
b) As condi¢gbes de comportamento ao fogo, isolamento e protecgao;
c) As condi¢Oes de evacuagao;
d) As condi¢Ges das instalagOes técnicas;
e) As condig¢Oes dos equipamentos e sistemas de seguranca;
f) As condicGes de autoproteccdo.

Artigo 16.2

Projetos de SCIE e medidas de autoprotegao
1 - A responsabilidade pela elaboracdo dos projetos de SCIE referentes a edificios e recintos
classificados na 1.2 categoria de risco, para as utilizacGes-tipo IV e V e nas 2.2, 3.2 e 4.2 categorias de
risco, decorrentes da aplicacdo do presente decreto-lei e portarias complementares, tem de ser
assumida exclusivamente por um arquiteto, reconhecido pela Ordem dos Arquitetos (OA) ou por um
engenheiro, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou por um engenheiro técnico,
reconhecido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), com certificagdo de especializacdo declarada
para o efeito nos seguintes termos:
a) O reconhecimento direto dos associados das OA, OE e OET propostos pelas respetivas associacées
profissionais, desde que, comprovadamente, possuam um minimo de cinco anos de experiéncia
profissional em SCIE, adquirida até a data de 15 de julho de 2011;
b) O reconhecimento dos associados das OA, OE e OET propostos pelas respetivas associagdes
profissionais, que tenham concluido com aproveitamento as necessarias acdes de formacgdo na area
especifica de SCIE, cujos requisitos tenham sido objeto de protocolo entre a ANPC e cada uma daquelas
associacGes profissionais;
c) Os associados das OA, OE e OET que ndo tenham sido reconhecidos para a elaboracao de projetos
de SCIE das 3.2 e 4.2 categorias de risco e que, comprovadamente, possuam experiéncia na elaboracdo
de projetos de SCIE da 1.2 categoria de risco, para as utiliza¢gdes-tipo IV e V, e da 2.2 categoria de risco,
podem solicitar a respetiva Ordem o reconhecimento para a elaboragdo de projetos de SCIE relativos
apenas a essas categorias de risco.
2 - A responsabilidade pela elaboragao das medidas de autoprotec¢do referentes a edificios e recintos
classificados na 1.2 categoria de risco, para as utilizagdes-tipo IV e V, e nas 2.2, 3.2 e 4.2 categorias de
risco, tem de ser assumida exclusivamente por técnicos associados das OA, OE e OET propostos pelas
respetivas associagdes profissionais com certificagao de especializacdo declarada para o efeito nos
seguintes termos:
a) Os associados das OA, OE e OET que ndo tenham sido reconhecidos para a elabora¢do de medidas
de autoprotecdo das 3.2 e 4.2 categorias de risco e que, comprovadamente, possuam experiéncia na
elaboracdao de medidas de autoprotecdo da 1.2 categoria de risco, para as utilizagbes-tipo IVe V, e da
2.2 categoria de risco, podem solicitar a respetiva Ordem o reconhecimento para a elaboracdo de
medidas de autoprotecao relativas apenas a essas categorias de risco;
b) O reconhecimento dos associados das OA, OE e OET, propostos pelas respetivas associacdes
profissionais, que tenham concluido com aproveitamento as necessarias acdes de formacdo na drea
especifica de SCIE, cujos requisitos tenham sido objeto de protocolo entre a ANPC e cada uma daquelas
associacGes profissionais.
3 - A ANPC deve proceder ao registo atualizado dos autores de projeto e medidas de autoprotecao
referidos nos nimeros anteriores e publicitar a listagem dos mesmos no sitio da ANPC.

Y
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Artigo 17.2

Operagoes urbanisticas
1 - Os procedimentos administrativos respeitantes a operagcdes urbanisticas sdo instruidos com um
projecto de especialidade de SCIE, com o conteudo descrito no anexo iv ao presente decreto-lei, que
dele faz parte integrante.
2 - As operagdes urbanisticas das utilizagbes-tipo i, ii, iii, vi, vii, viii, ix, X, xi e xii da 1.2 categoria de risco,
sdo dispensadas da apresentac¢do de projecto de especialidade de SCIE, o qual é substituido por uma
ficha de seguranca por cada utilizacdo-tipo, conforme modelos aprovados pela ANPC, com o conteudo
descrito no anexo v ao presente decreto-lei, que dele faz parte integrante.
3 - Nas operag0es urbanisticas promovidas pela Administracdo Publica, nomeadamente as referidas
no artigo 7.2 do regime juridico da urbanizacdo e edificagcdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de
16 de dezembro, devem ser cumpridas as condi¢cées de SCIE.
4 - As operagdes urbanisticas cujo projecto careca de aprovagao pela administracdo central e que nos
termos da legislacdo especial aplicavel tenham exigéncias mais gravosas de SCIE, seguem o regime
nelas previsto.

Artigo 18.2

Utilizagao dos edificios
1 - O pedido de autorizacdo de utilizacdo de edificios ou suas fracdes auténomas e recintos, referido
no artigo 63.2 do regime juridico da urbanizacio e edificacdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99,
de 16 de dezembro, deve ser instruido com termo de responsabilidade subscrito pelos autores de
projeto de obra e do diretor de fiscalizacdo de obra, no qual devem declarar que se encontram
cumpridas as condicées de SCIE.
2 - Quando haja lugar a vistorias, nos termos dos artigos 64.2 e 65.2 do regime juridico da urbanizacdo
e edificacdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, ou em virtude de legislacdo
especial em matéria de autorizacdo de funcionamento, nas mesmas deve ser apreciado o
cumprimento das condig¢des de SCIE e dos respetivos projetos ou fichas de seguranca, sem prejuizo de
outras situagdes previstas na legislacdo especifica que preveja ou determine a realizacdo de vistoria.
3 - As vistorias referidas no numero anterior, referentes a 1.2 categoria de risco para utilizaces-tipo
IVeVea?2.? 3.2 e4.2 categorias de risco, integram um representante da ANPC ou de uma entidade
por ela credenciada.

Artigo 19.2

Inspecgoes
1 - Todos os edificios ou recintos e suas fragdes estdo sujeitos a inspegdes a realizar pela ANPC ou por
entidade por ela credenciada.
2 - As inspegdes classificam-se em regulares e extraordinarias.
3 - As inspecg0Oes regulares sdo obrigatdrias e devem ser realizadas no prazo maximo de seis anos no
caso da 1.2 categoria de risco, cinco anos no caso da 2.2 categoria de risco, quatro anos no caso da 3.2
categoria de risco e trés anos no caso da 4.2 categoria de risco, a pedido das entidades responsaveis
referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.2
4 - Excetuam-se do disposto no nimero anterior os edificios ou recintos e suas fracGes das utiliza¢gbes-
tipo I, 11, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIl da 1.2 categoria de risco e os edificios de utilizagdo exclusiva da
utilizacdo-tipo | da 2.2 categoria de risco.
5 - As inspecbes extraordinarias sdo realizadas por iniciativa da ANPC ou de outra entidade com
competéncia fiscalizadora.
6 - Compete as entidades referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.9, independentemente da instauracdo de
processo contraordenacional, assegurar a regularizacdo das condi¢cbes que ndo estejam em
conformidade com a legislacdo de SCIE aplicavel, dentro dos prazos fixados nos relatérios das
inspecdes referidas no presente artigo.
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Artigo 20.2
Delegado de seguranga
1 - A entidade responsdvel nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 6.2 designa um delegado de seguranca
para executar as medidas de autoproteccdo.
2 - O delegado de seguranca age em representacdo da entidade responsavel, ficando esta
integralmente obrigada ao cumprimento das condi¢des de SCIE, previstas no presente decreto-lei e
demais legislacdo aplicavel.

Artigo 21.2

Medidas de autoproteccao
1 - A autoprotecdo e a gestdo de seguranga contra incéndio em edificios e recintos, durante a
exploracdo ou utilizacdo dos mesmos, para efeitos de aplicacdo do presente decreto-lei e legislacdo
complementar, baseiam-se nas seguintes medidas:
a) Medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevencdo ou planos de prevencao,
conforme a categoria de risco;
b) Medidas de intervencdo em caso de incéndio, que tomam a forma de procedimentos de emergéncia
ou de planos de emergéncia interno, conforme a categoria de risco;
c) Registo de seguranca onde devem constar os relatérios de vistoria ou inspecc¢do, e relacdo de todas
as accOes de manutencdo e ocorréncias directa ou indirectamente relacionadas com a SCIE;
d) Formacdo em SCIE, sob a forma de ac¢des destinadas a todos os funcionarios e colaboradores das
entidades exploradoras, ou de formacao especifica, destinada aos delegados de seguranca e outros
elementos que lidam com situagdes de maior risco de incéndio;
e) Simulacros para teste das medidas de autoprotecdo e treino dos ocupantes com vista a criacdo de
rotinas de comportamento e aperfeicoamento de procedimentos.
2 - As medidas de autoprotecdo respeitantes a cada utilizacdo-tipo, de acordo com a respetiva
categoria de risco, sdo as definidas no regulamento técnico referido no artigo 15.9, sujeitas a parecer
obrigatério da ANPC.
3 - Sem prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 34.9, para efeitos de parecer sobre as medidas de
autoprotecdo a implementar de acordo com o regulamento técnico referido no artigo 15.2 o processo
é entregue na ANPC, pelas entidades referidas no artigo 6.2, até 30 dias antes da entrada em
funcionamento do edificio, no caso de obras de construcdo nova, de alteragdo, ampliacdo ou mudanca
de uso.
4 — (Revogado pelo Decreto-Lei n.© 224/2015, de 09 de outubro)

Artigo 22.2
Implementacado das medidas de autoprotecgao

1 - As medidas de autoprotec¢do aplicam-se a todos os edificios e recintos, incluindo os existentes a
data da entrada em vigor do presente decreto-lei, com excec¢do dos edificios e recintos da utilizagao-
tipo |, da 1.2 e 2.2 categorias de risco.
2 - As modificagdes as medidas de autoprotecdo aprovadas devem ser apresentadas na ANPC, para
parecer, sempre que se verifique a alteragdo da categoria de risco ou da utilizagdo-tipo.
3 - As modificagdes das medidas de autoprote¢do ndo mencionadas no niumero anterior devem ser
aprovadas pelo responsavel de seguranca, constar dos registos de seguranca e ser implementadas.
4 - A mudanca da entidade responsavel pela manutencdo das condi¢des de SCIE da utilizacdo-tipo deve
ser comunicada a ANPC.
5 - Os simulacros de incéndio sdo realizados observando os periodos maximos entre exercicios,
definidos no regulamento técnico referido no artigo 15.2
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Artigo 23.2
Comércio, instalagdo e manuteng¢ao de equipamentos e sistemas de SCIE
1 - As entidades que tenham por objeto a atividade de comercializacdo, instalagdo e ou manutencao
de equipamentos e sistemas de SCIE encontram-se sujeitas a registo na ANPC, sem prejuizo de outras
licengas, autoriza¢des ou habilitagdes previstas na lei para o exercicio de determinada atividade.
2 - O procedimento de registo é definido por portaria dos membros do Governo responsaveis pelas
areas da protecao civil, das obras publicas e da economia.

Artigo 24.2

Competéncia de fiscalizagao
1 - Sdo competentes para fiscalizar o cumprimento das condi¢des de SCIE:
a) A Autoridade Nacional de Protecgao Civil;
b) Os municipios, na sua area territorial, quanto as utiliza¢gdes-tipo I, II, lll, VI, VII, VIII, IX, X, Xl e XIl da
1.2 categoria de risco;
c) A Autoridade de Seguranca Alimentar e Econdmica, no que respeita a colocagdo no mercado dos
equipamentos referidos no regulamento técnico referido no artigo 15.¢
2 - No exercicio das accbes de fiscalizacdo pode ser solicitada a colaboracdo das autoridades
administrativas e policiais para impor o cumprimento de normas e determinacdes que por razoes de
seguranca devam ter execucao imediata no ambito de actos de gestdo publica.
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CAPIiTULO IV
Processo contra-ordenacional

Artigo 25.2

Contra-ordenagdes e coimas
1 - Sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, constitui contra-ordenacao:
a) A subscricdo dos termos de responsabilidade previstos no n.2 2 do artigo 6.2, verificando-se a
execucdo das operagoes urbanisticas em desconformidade com os projectos aprovados;
b) A subscricao de projetos de SCIE, medidas de autoprotecdo, emissao de pareceres, relatérios de
vistoria ou relatérios de inspecdo, relativos a condicdes de seguranga contra risco de incéndio em
edificios, por quem ndo preencha os requisitos legais;
c) A obstrugado, reducdo ou anulagao das portas resistentes ao fogo que fagam parte dos caminhos de
evacuacao, das camaras corta-fogo, das vias verticais ou horizontais de evacuacao, ou das saidas de
evacuacao, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido
no artigo 15.2;
d) A obstrucdo, reducdo, ocultacdo ou anulagdo dos meios de intervencdo, sinalética, iluminacdo e
sistemas automaticos de detecdo de incéndio, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes
do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
e) A alteracdo dos meios de compartimentacdo ao fogo, isolamento e protecdo, através da abertura
de vaos de passagem ou de novas comunicacdes entre espacos, que agrave o risco de incéndio, em
infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.;
f) A alteracdo dos elementos com capacidade de suporte de carga, estanquidade e isolamento térmico,
para classes de resisténcia ao fogo com desempenho inferior ao exigido, que agrave o risco de
incéndio, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no
artigo 15.9;
g) A alteracdo dos materiais de revestimento e acabamento das paredes e tetos interiores, para classes
de reacdo ao fogo com desempenho inferior ao exigido no que se refere a producdo de fumo, gotas
ou particulas inflamadas, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;
h) O agravamento da respetiva categoria de risco, em infracdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
i) A alteracdo do uso total ou parcial dos edificios ou recintos, em incumprimento das exigéncias legais
de SCIE;
j) A ocupacdo ou o uso das zonas de refugio, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes
do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
k) O armazenamento de liquidos e de gases combustiveis, em violagdo dos requisitos determinados
para a sua localizagdo ou quantidades permitidas, em infracdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
[) A comercializagdo de equipamentos e sistemas de SCIE, a sua instalagdo e manutengao, sem registo
na ANPC, em infragdo ao disposto no artigo 23.9;
m) A inexisténcia ou a utilizacdo de sinais de seguranga ndao obedecendo as dimensdes, formatos,
materiais especificados e a sua incorreta instala¢do ou localizagdo, em infragcdo ao disposto nas normas
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
n) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manuteng¢do dos equipamentos de
iluminagcdo de emergéncia, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;
o) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manuteng¢do dos equipamentos ou
sistemas de detecdo, alarme e alerta, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do
regulamento técnico referido no artigo 15.9;
p) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutencdo dos equipamentos ou
sistemas de controlo de fumos, a obstrucdo das tomadas de ar ou das bocas de ventilacdo, em infragdo
ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
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g) Ainexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutencdo dos extintores de incéndio,
em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo
15.9;

r) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutengao dos equipamentos da rede
de incéndio armada, do tipo carretel ou do tipo teatro, em infragcdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

s) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutencao dos equipamentos da rede
de incéndio seca ou humida, em infragdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;

t) A inexisténcia ou deficiente instala¢do, funcionamento ou manutencdo do depésito da rede de
incéndio ou respetiva central de bombagem, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes
do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

u) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutencdo dos hidratantes, em
infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;
v) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutencdo dos equipamentos ou
sistemas de controlo de monéxido de carbono, em infracdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

w) A existéncia de extintores ou outros equipamentos de SCIE com os prazos de validade ou de
manutencdo ultrapassados, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;

X) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutenc¢do dos equipamentos ou
sistemas de detecdo automatica de gas combustivel, em infracdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

y) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutencdo dos equipamentos ou
sistemas fixos de extingdo automatica de incéndio, em infracdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

z) O uso do posto de seguranca para um fim diverso do permitido, em infragdo ao disposto nas normas
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

aa) A inexisténcia de medidas de autoprotecdo atualizadas e adequadas a utilizacdo-tipo e categoria
de risco, ou a sua desconformidade nos termos do disposto nas normas técnicas constantes do
regulamento técnico referido no artigo 15.9;

bb) A inexisténcia de registos de seguranca, a sua ndo atualiza¢do, ou a sua desconformidade com o
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

cc) Equipa de seguranga inexistente, incompleta, ou sem formagdo em seguranga contra incéndio em
edificios, em infragao ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no
artigo 15.9;

dd) Plantas de emergéncia ou instru¢Ges de seguranca inexistentes, incompletas, ou nado afixadas nos
locais previstos nos termos do presente decreto-lei, em infragdo ao disposto nas normas técnicas
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

ee) N3o realizacdo de a¢des de formagdo de seguranca contra incéndio, em infragdo ao disposto nas
normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

ff) Nao realizagdo de simulacros nos prazos previstos no presente decreto-lei, em infragao ao disposto
nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.9;

gg) A falta do registo referido no n.2 3 do artigo 16.9;

hh) O incumprimento, negligente ou doloso, dos deveres especificos que as entidades credenciadas,
previstas no n.2 2 do artigo 5.2 e no artigo 30.9, estdo obrigadas a assegurar no desempenho das suas
fungdes;

ii) A falta de pedido de inspecdo regular, em infragdo ao previsto no artigo 19.9;

ji) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutencdo das instala¢des técnicas,
em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo
15.9;
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kk) A inexisténcia ou a deficiente instalacdo, funcionamento ou manutenc¢do das fontes centrais de
energia de emergéncia, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento
técnico referido no artigo 15.9;

Il) A inexisténcia de medidas de autoprotecao, em infragdo ao disposto no n.2 1 do artigo 21.9;

mm) A existéncia de medidas de autoprotegao, ndo entregues na ANPC, para parecer, em infragao aos
n.os 2 e 3 do artigo 21.2 e ao n.2 2 do artigo 34.2, ou em infracdo ao artigo 33.2 do anexo Il ao
regulamento técnico referido no artigo 15.9;

nn) A inexisténcia de projeto de SCIE ou da ficha de seguranca, quando exigivel, em infracdo ao
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.9;

00) O incumprimento das condig¢des de SCIE, em infracdo ao disposto no n.2 3 do artigo 17.9;

pp) O incumprimento da obrigacdo de notificacdo da ANPC das altera¢des que respeitem ao registo,
previsto no artigo 32.2 e no artigo 3.2 da Portaria n.2 773/2009, de 21 de julho, em infragdo ao disposto
no artigo 8.2 desta portaria;

gq) A realizagdo da manutengdo de extintores por entidades com o servigo ndo certificado de acordo
com a NP 4413, em infracdo ao disposto no n.2 9 do artigo 8.2 do anexo | ao regulamento técnico
referido no artigo 15.9;

rr) A inexisténcia ou a deficiente instalagdo, funcionamento ou manutencédo de portas e divisorias
resistentes ao fogo, em infracdo ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico
referido no artigo 15.2

2 - As contraordenacdes previstas nas alineas c), d), h), j), o), p), r), t), u), y), aa), ll), nn), oo) e rr) do
numero anterior sdo puniveis com coima de € 370 até € 3 700, no caso de pessoas singulares, ou até €
44 000, no caso de pessoas coletivas.

3 - As contraordenacgdes previstas nas alineas a), b), e), f), g), i), k), q), s), v), x), z), bb), cc), ee), ff), hh),
i), jj), kk), mm) e pp) do n.2 1 sdo puniveis com coima de € 275 até € 2 750, no caso de pessoas
singulares, ou até € 27 500, no caso de pessoas coletivas.

4 - As contraordenacdes previstas nas alineas 1), m), w), dd), gg) e qq) do n.2 1 sdo puniveis com coima
de € 180 até € 1 800, no caso de pessoas singulares, ou até € 11 000, no caso de pessoas coletivas.

5 - A tentativa e a negligéncia sdo puniveis, sendo os limites referidos nos nimeros anteriores
reduzidos para metade.

6 - O pagamento das coimas referidas nos numeros anteriores ndo dispensa a observancia das
disposicGes constantes do presente decreto-lei e legislacdo complementar, cuja violacdo determinou
a sua aplicacdo.

7 - A decisdo condenatdria é comunicada as associagdes publicas profissionais e a outras entidades
com inscri¢do obrigatdria, a que os arguidos pertengam.

8 - Fica ressalvada a punigdo prevista em qualquer outra legislagao, que sancione com coima mais
grave ou preveja a aplicagdo de san¢do acesséria mais grave, qualquer dosiilicitos previstos no presente
decreto-lei.

Artigo 26.2

SangOes acessorias
1 - Em funcdo da gravidade da infrac¢do e da culpa do agente, simultaneamente com a coima, podem
ser aplicadas as seguintes san¢des acessorias:
a) Interdi¢do do uso do edificio, recinto, ou de suas partes, por obras ou alteracdo de uso ndo aprovado,
ou por ndo funcionamento dos sistemas e equipamentos de seguranga contra incéndio;
b) Interdicdo do exercicio da actividade profissional, no ambito da certificacdo a que se refere o artigo
16.9;
c) Interdicdo do exercicio das actividades, no ambito da credencia¢do a que se referem o n.2 2 do artigo
5.2 e 0 artigo 30.2
2 - As sang0es referidas no nimero anterior tém a duragdo méaxima de dois anos, contados a partir da
decisdo condenatdria definitiva.
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Artigo 27.2
Instrugao e decisdao dos processos sancionatérios

A instrucdo e decisdo dos processos por contraordenacao prevista no presente decreto-lei compete,
respetivamente, a ANPC e ao seu presidente.

Artigo 28.2
Destino do produto das coimas
O produto das coimas é repartido da seguinte forma:
a) 10 % para a entidade fiscalizadora;
b) 30 % para a ANPC;
c) 60 % para o Estado.

~,
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CAPITULO V
DisposigGes finais e transitdrias

Artigo 29.2

Taxas
1 - Os servicos prestados pela ANPC, no ambito do presente decreto-lei, estdo sujeitos a taxas cujo
valor é fixado por portaria dos membros do Governo responsdveis pelas dreas das financas, da
protecdo civil e da economia, a qual estabelece também o regime de isen¢bes aplicavel.
2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se servicos prestados pela ANPC,
nomeadamente:
a) A credenciacdo de pessoas singulares ou coletivas para a emissdo de pareceres e a realizagdo de
vistorias e inspec¢oes das condicdes de SCIE;
b) A emissdo de pareceres sobre as condi¢Ges de SCIE;
c) A realizacdo de vistorias sobre as condi¢des de SCIE;
d) A realizacdo de inspeccdes regulares sobre as condi¢oes de SCIE;
e) A emissdo de pareceres sobre medidas de autoprotecdo;
f) (Revogada pelo Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de outubro);
g) O registo referido no n.2 3 do artigo 16.9;
h) O processo de registo de entidades que exercam a atividade de comercializacdo de equipamentos
e sistemas de SCIE, a sua instalacdo e manutencao;
i) O registo referido no n.2 2 do artigo 30.9.
3 - As taxas correspondem ao custo efectivo dos servicos prestados.

Artigo 30.2
Credenciagao

1 - O regime de credenciacdo de entidades para a emissdo de pareceres, realizacdo de vistorias e de
inspeccGes das condices de SCIE pela ANPC, nos termos previstos no presente decreto-lei e nas suas
portarias complementares é definido por portaria do membro do Governo responsavel pela area da
proteccdo civil.

2 - As entidades credenciadas no ambito do presente decreto-lei e legislagdo complementar devem
fazer o registo da emissdo de pareceres e da realizagdo de vistorias e de inspe¢Ges das condi¢Ges de
SCIE no sistema informatico da ANPC.

Artigo 31.2
Incompatibilidades
A subscri¢cdo de fichas de seguranga, projetos ou medidas de autoprotecdo em SCIE é incompativel
com a pratica de atos ao abrigo da credenciagao da ANPC no exercicio das suas competéncias de
emissao de pareceres, realizagao de vistorias e inspe¢ées das condi¢des de SCIE.

Artigo 32.2

Sistema informatico
1 - A tramitacdo dos procedimentos previstos no presente decreto-lei é realizada informaticamente,
com recurso a sistema informatico préprio, o qual, entre outras funcionalidades, permite:
a) A entrega de requerimentos e comunicagdes e documentos;
b) A consulta pelos interessados do estado dos procedimentos;
c) O envio de pareceres, relatérios de vistorias e de inspec¢Ges de SCIE, quando solicitados a ANPC;
d) A decisdo.
2 - O sistema informatico previsto neste artigo é objecto de portaria dos membros do Governo
responsaveis pela proteccdo civil e pela administracdo local.
3 - As comunicagOes sdo realizadas por via electrénica, nas quais deve ser aposta assinatura
electrdénica, que pelo menos, satisfaca as exigéncias de seguranca e fiabilidade minimas definidas para
a assinatura electrdnica avancada.
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4 - O fornecimento de informacdo por parte das diferentes entidades com competéncia no dmbito do
presente decreto-lei e legislacdo complementar serd concretizado de forma desmaterializada, por
meio de disponibilizacdo de acesso aos respectivos sistemas de informacao.

Artigo 33.2
Publicidade
As normas técnicas e regulamentares do presente regime também s3o publicitadas no sitio da ANPC.

Artigo 34.2

Norma transitoria
1 - Os projectos de edificios e recintos, cujo licenciamento ou comunicagao prévia tenha sido requerida
até a data da entrada em vigor do presente decreto-lei sdo apreciados e decididos de acordo com a
legislacdo vigente a data da sua apresentacgao.
2 - Para efeitos de apreciacdo das medidas de autoproteccdo a implementar de acordo com o
regulamento técnico referido no artigo 15.2, o processo é enviado a ANPC pelas entidades referidas
no artigo 6.9, por via electrénica, nos seguintes prazos:
a) Até aos 30 dias anteriores a entrada em utilizagdo, no caso de obras de construcdo nova, de
alteracdo, ampliacdo ou mudanca de uso;
b) No prazo maximo de um ano, apds a data de entrada em vigor do presente decreto-lei, para o caso
de edificios e recintos existentes aquela data.

Artigo 35.2

Comissao de acompanhamento
1 - Por despacho dos membros do Governo responsaveis pelas dreas da protecdo civil e das obras
publicas, é criada uma comissdo de acompanhamento da aplicacdo do presente decreto-lei, presidida
pela ANPC e constituida por um perito a designar por cada uma das seguintes entidades:
a) Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliadrio e da Construcao, I. P.;
b) Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I. P.;
c) Associacdo Nacional de Municipios Portugueses;
d) Ordem dos Arquitetos;
e) OE;
f) OET;
g) Associagdo Portuguesa de Seguranca;
h) Um representante de cada um dos Governos Regionais das Regides Autdbnomas dos Agores e da
Madeira.
2 - Os membros da comissao ndo recebem qualquer remuneragao ou abono pelo exercicio das suas
fungdes.

Artigo 36.2

Norma revogatoria
Sao revogados:
a) O Capitulo Il do Titulo V do Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.2 38 382, de 7 de Agosto de 1951;
b) A Resolugdo do Conselho de Ministros n.2 31/89, de 15 de Setembro;
c) O Decreto-Lei n.2 426/89, de 6 de Dezembro;
d) O Decreto-Lei n.2 64/90, de 21 Fevereiro;
e) O Decreto-Lei n.2 66/95, de 8 Abril;
f) O Regulamento das Condicbes Técnicas e de Seguranca dos Recintos de Espectaculos e
Divertimentos Publicos, anexo ao Decreto Regulamentar n.2 34/95, de 16 de Dezembro, com excepg¢édo
dos artigos 1.2 a 4.2, dos n.os 1 e 2 do artigo 6.2, do artigo 13.2, do artigo 15.2, dos n.os 1, 2 e 4 do
artigo 24.9, dos artigos 53.2 a 60.2, dos artigos 64.2 a 66.2, dos n.os 1, 3 e 4 do artigo 84.2, do artigo
85.2, dos n.os 1 e 4 do artigo 86.2, do artigo 87.2, dos artigos 89.2 e 90.9, das alineas b) e d) do n.2 6 do

Y
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artigo 91.9, do n.2 1 do artigo 92.9, dos artigos 93.2 a 98.2, do artigo 100.2, do artigo 102.2, do artigo
105.9, dos artigos 107.2 a 109.9, dos artigos 111.2 a 114.2, do artigo 118.9, dos artigos 154.2 a 157.9,
do artigo 173.9, do artigo 180.9, do artigo 257.2, do n.2 1 do artigo 259.9, do artigo 260.2, das alineas
e), p) e v) do artigo 261.2 e do artigo 264.9;

g) O n.2 3 do artigo 10.2 do Decreto-Lei n.2 167/97, de 4 de Julho;

h) A Portaria n.2 1063/97, de 21 Outubro;

i) O Decreto-Lei n.2 409/98, de 23 de Dezembro;

j) O Decreto-Lei n.2 410/98, de 23 de Dezembro;

[) O Decreto-Lei n.2 414/98, de 31 de Dezembro;

m) O Decreto-Lei n.2 368/99, de 18 Setembro;

n) As alineas g) e h) don.2 2 e o n.2 3 do artigo 3.2 da Portaria n.2 1064/97, de 21 de Outubro;

o) A Portaria n.2 1299/2001, de 21 de Novembro;

p) A Portaria n.2 1275/2002, de 19 de Setembro;

g) A Portaria n.2 1276/2002, de 19 de Setembro;

r) A Portaria n.2 1444/2002, de 7 de Novembro;

s) O artigo 6.2 da Portaria n.2 586/2004, de 2 de Junho.

Artigo 37.2
Regides Autonomas
O presente decreto-lei aplica-se a todo o territério nacional, sem prejuizo de diploma regional que
proceda as necessdrias adaptacdes nas Regides Autdnomas dos Acores e da Madeira.

Artigo 38.2
Entrada em vigor
1 - O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.
2 - Para efeito de emissdao de regulamentacdo, exceptua-se do disposto no nimero anterior o artigo
32.9, que entra em vigor 180 dias apds a entrada em vigor do presente decreto-lei.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Setembro de 2008. - José Sdcrates Carvalho Pinto
de Sousa - Manuel Lobo Antunes - Fernando Teixeira dos Santos - Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira
- Rui Carlos Pereira - Alberto Bernardes Costa - Francisco Carlos da Graca Nunes Correia - Fernando
Pereira Serrasqueiro - Mdrio Lino Soares Correia - José Antdnio Fonseca Vieira da Silva - Ana Maria
Teodoro Jorge - Maria de Lurdes Reis Rodrigues - José Antdnio de Melo Pinto Ribeiro.

Promulgado em 29 de Outubro de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Republica, Anibal Cavaco Silva.

Referendado em 31 de Outubro de 2008.

O Primeiro-Ministro, José Sdcrates Carvalho Pinto de Sousa.
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ANEXO |
Classes de reagao ao fogo para produtos de construc¢ao, a que se refere o n.2 3 do artigo
9.2

A classificacdo de desempenho de reac¢do ao fogo para produtos de construcdo é a constante dos
guadros seguintes e atende aos seguintes factores, dependendo do produto em questao:

AT - aumento de temperatura [2C];

Am - perda de massa [%];

t: - tempo de presenca da chama «duragdo das chamas persistentes» [s];

PCS - poder calorifico superior [MJ kgt, MJ kg2 ou MJ m, consoante os casos];

FIGRA - taxa de propagacdo do fogo [W s];

THRGe00s - calor total libertado em 600 s [MJ];

LFS - propagacdo lateral das chamas «comparado com o bordo da amostra» [m];

SMOGRA - taxa de propagacdo do fumo [m? s?%];

TSPsoos - producdo total de fumo em 600 s [m?];

F, - propagacdo das chamas [mm];

Libertacao de gotas ou particulas inflamadas;

Fluxo critico - fluxo radiante correspondente a extensdao maxima da chama «sé para pavimentos».

QUADRO |
Classes de reagao ao fogo para produtos de construg¢ao, excluindo pavimentos

Classe Fatores de classificacdo Classificagdo complementar
Al ... .. AT, Am, t;e PCS.
A2 L AT. Am. t., PCS, FIGRA, | Producdo de fumo «sl. s2
LFSeTHR_ ou s3» e gotas ou parti-
’ culas inflamadas «d0, dl
ou d2».
B........ FIGRA. LFS, THR s00. € IFs Producdo de fumo «sl. s2

ou s3» e gotas ou parti-
culas mflamadas «d0, dl
ou d2».

C........ FIGRA, LFS, THRmE_ ¢ Fs Producao de fumo «sl. s2
ou s3» e gotas ou parti-
culas inflamadas «d0, d1
ou d2».

D........ FIGRAeF ... .......... Producao de fumo «sl. s2
ou s3» e gotas ou parti-
culas inflamadas «d0. d1

ou d2».

E........ Fooo Gotas ou particulas infla-
madas «nao classificado
ou d2».

F.o....... Desempenho nao determinado.
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QUADROIII
Classes de reagao ao fogo para produtos de construgao de pavimentos, incluindo os seus
revestimentos
Classe Fatores de classificacdo Classificacdo complementar
Al oo AT, Am, t.e PCS
A2 g AT, Am. t,. PCS e | Produgao de fumo «sl ou s2».

fluxo critico.

S Fluxo critico e F_| Produgao de fumo «sl ou s2».

Cpovvinninn Fluxo critico e F_| Produgao de fumo «sl ou s2».

Dy Fluxo critico e F_| Produgéo de fumo «sl ou s2».

E Qe Fs_

Fooooon. Desempenho nao determinado.

QUADRO Il
Classes de reacdo ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico de condutas
Classe Fatores de classificacio Classificacdo complementar
AIL ........... AT, Am, te PCS.
A2 ool AT, Am, t,, PCS, FIGRA, | Produgdo de fumo «sl,
LFSeTHR s2 ou s3» e gotas ou
' particulas inflamadas
«d0, d1 ou d2».

B ... FIGRA,LFS,THR  eF | Producado de fumo «sl,
s2 ou s3» e gotas ou
particulas mtlamadas
«d0. d1 ou d2».

Cooveviiinnn FIGRA,LFS,THR  eF | Producdo de fumo «sl,
s2 ou s3» e gotas ou
particulas inflamadas
«d0, d1 ou d2».

D o............ FIGRA, THR, e F_[Producao de fumo «sl,
s2 ou s3» e gotas ou
particulas inflamadas
«d0. d1 ou d2».

E ... Fooo Gotas ou particulas in-
flamadas «nao classi-
ficado ou d2».

Foooooo Desempenho nao determinado.
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ANEXO Il
Classes de resisténcia ao fogo padrao para produtos de construc¢ao, a que se refere on.2 3
do artigo 9.2

A classificacdo de desempenho de resisténcia ao fogo padrao para produtos de construcdo é a
constante dos quadros seguintes e atende aos seguintes pardmetros, dependendo do elemento de
construgao em questao:

a) R - capacidade de suporte de carga;

b) E - estanquidade a chamas e gases quentes;

c) I - isolamento térmico;

d) W - radiagao;

e) M - agcdo mecanica;

f) C - fecho automatico;

g) S - passagem de fumo;

h) P ou PH - continuidade de fornecimento de energia e ou de sinal;

i) G - resisténcia ao fogo;

j) K - capacidade de protecdo contra o fogo;

k) D — Duracgado da estabilidade a temperatura constante;

/) DH — Duracdo da estabilidade na curva tipo tempo-temperatura;

m) F — Funcionalidade dos ventiladores elétricos;

n) B — Funcionalidade dos ventiladores naturais de fumo e calor.

QUADRO |
Classificagdo para elementos com fungdes de suporte de carga e sem fungao de compartimentacao
resistente ao fogo

Aplicacdo: paredes, pavimentos, cobertura, vigas, pilares, varandas, escadas, passagens

Normas EN 13501-2; EN 1365-1, 2, 3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN
1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificagdo Duragdo «em minutos»
R.......... 1512013045 | 60 | 90 [ 120 | 180 | 240 | 360
QUADROII
Classificagao para elementos com fungdes de suporte de carga e de compartimentacgao resistente
ao fogo

Aplicacdo: paredes

Normas EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2;
EN 1999-1.2
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Classificacdo Duracdo «em minutoss
RE ........ - 120|30| - [ 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360
REI........ 15]120]30 (45| 60 [ 90 | 120 | 180 | 240 | 360
REI-M ... .. - - (30 -] 60 (90 |120|180] 240|360
REW. . . . - [20]30] - | 60| 90 | 120 | 180 | 240 | 360
Notas ...... -

Aplicacdo: pavimentos e coberturas

Normas EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

Classificagdo Duragio «em minutos»
Ro......... - - [30] - - - - - - -
RE ..... ... - 12030 - [ 60| 90 [120] 180|240 | 360
REI........ 1520130 |45] 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360
Notas ... ... -

QUADRO Il
Classificagdo para produtos e sistemas para protegdo de elementos ou partes de obras com
fungdes de suporte de carga

Aplicacao: tetos sem resisténcia independente ao fogo

Normas EN 13501-2; EN 13381-1
Classificagdo - expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido.

Nota. - Se também cumprir os critérios relativamente ao fogo «seminatural», o simbolo «sn» é
acrescentado a classificagao.
Aplicacdo: revestimentos, revestimentos exteriores e painéis de prote¢ao contra o fogo

Normas EN 13501-2; EN 13381-2a7
Classificacdo - expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido.

QUADRO IV
Classificagdo para elementos ou partes de obras sem fungGes de suporte de carga e produtos a eles
destinados

Aplicagao: divisdrias «incluindo divisérias com porg¢6es ndo isoladas»

Normas EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994 -1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2;
EN 1999-1.2

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em (J"’ ™)
Edificios f\é Almodovar
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Classificagdo Duracdo «em minutos»
E.......... - 120(30] - | 6090 |120( - - -
ET......... 15{20(30(45| 60 | 90 | 120 | 180|240 | -
EI-M....... - - |30 -]160 [ 9 ([120]180]240( -
EW........ - [20130] - |60 ]9 |120] - - -
Notas ...... -

Aplicagdo: tetos com resisténcia independente ao fogo

Normas EN 13501-2; EN 1364-2

Classificagdo Duragdo «em minutos»
ET......... 151 - [30(45] 60 [ 90 | 120 | 180|240 | -
Notas . ... .. A classificacdo ¢ complementada por «a—b, b—a ou

a<>b», indicando se o elemento foi ensaiado e cum-
pre os critérios para o fogo de cima, de baixo ou
para ambos.

Aplicacao: fachadas e paredes exteriores «incluindo elementos envidragados»

Normas EN 13501-2; EN 1364-3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-
1.2

Classificacao Duracdo «em minutos»
E.......... 151 - [30] - [60]| 90 [120] - - -
ET......... 151 - [30] - [60]| 90 [120] - - -
EW........ - 120130 - |60 | - - - - -
Notas ... ... A classificacao ¢ complementada por «i—o0, 0—1 ou

1<>0» consoante cumpram os critérios para o fogo
interior, exterior ou para ambos.

Onde aplicavel, estabilidade mecanica significa que
nao ha partes em colapso passiveis de causar danos
pessoais durante o periodo da classificacao E ou EL

Aplicagao: pisos falsos

Normas EN 13501-2; EN 1366-6

Versao consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em (2—7’\:
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Classificacdo Duracdo «em minutosy

R.o....... .. 151 - 130 - - - - - - -

RE ... ... - - 130] - - - - - - -

REI........ - - 130] - - - - - - -

REW....... - - 130] - - - - - - -

Notas . ... .. A classificacao € complementada pela adi¢ao do sufixo
«fh», indicando resistencia total ao fogo, ou do sufixo
«r», indicando exposi¢do apenas a temperatura cons-
tante reduzida.

Aplicagdo: vedagoes de aberturas de passagem de cabos e tubagens

Normas EN 13501-2; EN 1366-3, 4

Classificagdo Duragdo «em minutos»
E........ .. 151 - 1301451 60 90 | 120 180 (240 -
EI....... .. 1512013045 60 90 | 120 180 (240 -

Aplicacdo: portas e portadas corta-fogo e respetivos dispositivos de fecho «incluindo as que
comportem envidragados e ferragens»

Normas EN 13501-2; EN 1634-1

Classificacdo Duracdo «em minutos»
E.......... 1520|3045 60| 90| 120|180 | 240 | -
EI......... 1520|3045 60| 90| 120|180 | 240 | -
EW........ - 2030 - |60 - - - - -
Notas . ... .. A classificacdo I € complementada pela adi¢ao dos sufi-

x0s «1» ou «2» consoante a definicdo do isolamento
utilizada. A adi¢ao do simbolo «C» indica que o pro-
duto satisfaz também o critério de fecho automatico
«ensaio pass/fail» (*)

() 4 classificagdo «C» deve ser complementada pelos
digitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada.
Os pormenores devem ser incluidos na especificagdo
téecnica relevante do produto.

Aplicacdo: portas de controlo do fumo
Normas EN 13501-2; EN 1634-3

Classificagdo — Sz00 OU S, (consoante as condigdes de ensaio cumpridas).

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em ‘i—i‘;
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Nota. - A adi¢cdo do simbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho automatico
«ensaio pass/fail»t.

Aplicacdo: obturadores para sistemas de transporte continuo por correias ou carris

Normas EN 13501-2; EN 1366-7

Classificagado Duragio «em minutos»
E........ .. IS| - | 3045|6090 |120|180(240]| -
EI......... I5120]30 45|60 (90 |120|180(240]| -
EW... ... .. - [20[30( - [60] - - - - -
Notas . ... .. A classificacao I € completada pela adicdo dos su-

fixos «1» ou «2», conforme a definicao de isola-
mento ufilizada. Sera gerada uma classificagao I
nos casos em que a amostra de ensalo seja uma
configuracao de tubo ou conduta sem avaliacao
da obturacao do sistema de transporte. A adicao
do simbolo «C» indica que o produto satisfaz
também o critério de fecho automatico «ensaio
pass/fail» ()

() 4 classificagio «C» deve ser complementada pelos
digitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada.
Os pormenores devem ser incluidos na especificagdo
técnica relevante do prodiito.

Aplicacdo: condutas e ductos

Normas EN 13501-2; EN 1366-5

Classificagéo Duracio «em minutos»
E.oo..... . 15120 (3045|6090 |120( 180240 -
EI......... 15120304560 |90 |120( 180240 -
Notas . ... .. A classificag¢do € complementada por «i—o, 0—1 ou

1<»>0» consoante cumpram os critérios para o fogo
mterior, exterior ou para ambos. Os simbolos «v »
e ou «h_ » indicam, além disso, a adequacao a uma
utilizacao vertical e ou horizontal.

Aplicacdo: chaminés

(Revogada pelo Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de outubro)

1 A classificagdo «C» deve ser complementada pelos digitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada; os pormenores devem ser incluidos
na especificagdo técnica relevante do produto.
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Aplicacdo: revestimentos para paredes e coberturas

Normas EN 13501-2; EN 14135

Classificacao Duracdo «em minutos»
K L 10 | - - - - - - - - -
K. 10| - 130 - | 60| - - - - -
Notas . ... .. Os sufixos «1» e «2» indicam os substratos, os critérios

de comportamento do fogo e as regras de extensao
utilizados nesta classificacao.

QUADRO V
Classificagdo para produtos destinados a sistemas de ventilagao «excluindo exaustores de fumo e
de calor»
Aplicacdo: condutas de ventilagao
Normas EN 13501-3; EN 1366-1
Classificagado Duragdo «em minutos»
E.......... - - 130 - |60| - - - - -
EI....... .. 152030 |45| 60 (90 |120] 180|240 -
Notas ...... A classificagao ¢ complementada por «i—o, 0—1 ou

1<>0» consoante cumpram os critérios para o fogo
interior, exterior ou para ambos, respetivamente. Os
simbolos «v_» e ou «11 » indicam, além disso, a ade-
quagdo a uma utilizaciio vertical e ou horizontal. A
adigao do simbolo «S» indica o cumprimento de uma
restricao suplementar as fugas.

Aplicagao: registos corta-fogo

Normas EN 13501-3; EN 1366-2

Classificacdo Duragfo «em minutos»
E.......... - - 13 - | 6090|120 - - -
El......... 1512030 (45|60 (90 | 120|180 |240| -
Notas . ... .. A classificagao ¢ complementada por «i—o0, 0o—1 ou

1<>0» consoante cumpraim os critérios para o fogo
mterior, exterior ou para ambos, respetivamente. Os
simbolos «v » e ou «h » indicam, além disso, a ade-
quagdo a uma utilizacio vertical e ou horizontal. A
adi¢ao do simbolo «S» mndica o cumprimento de uma
restricao suplementar as fugas.

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em L
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

QUADRO VI
Classificagao para produtos incorporados em instalagdes

Aplicacdo: Cabos elétricos e de fibra 6tica e acessdrios; tubos e sistemas de prote¢do de cabos
elétricos contra o fogo

Norma EN 13501-3

Classificacdo Duracdo «em minmitos»

=

—

AN
1

8]

<
1

60 | 90 | 120 - - -

Aplicacdo: Cabos ou sistemas de energia ou sinal com pequeno diametro «menos de 20 mm e com
condutores de menos de 2,5 mm?»

Normas EN 13501-3; EN 50200

Classificagdo Duragdo «em minutos»
PH ........ I5] - |30] - |60 ] 9 |120] - - -
QUADRO VI

Classificagdo para produtos destinados a sistemas de controlo de fumo
Aplicagdo: Condutas de controlo de fumos de compartimento tnico

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2; ENV 1363 -3; EN 1366 -9; EN 12101 -7

Classificacdo Duracio «em minutos»
Eog-ooom- - - [ 30| - [ 609 [120( - - -
Ego------ - - - [ 30| - | 60|90 [120] - - -
Notas ...... A classificacdo € completada pelo sufixo «inico», mdi-

cando a compatibilidade com a utilizagao exclusiva
em compartimento Unico.

Além disso, os simbolos «v » e/ou «h » indicam a com-
patibilidade com a utilizacio vertical e/ou horizontal.

O «S» indica uma taxa de passagem inferior a 5 m*/
hr/m?. (Todas as condutas desprovidas da classifica-
cao «S» devem ter uma taxa de passagem inferior a
10 m*/hr/m?)

«500», «1 000» e «1 500» indicam a possibilidade de
utilizacao ate estes valores de pressao, medidos em
condi¢oOes ambientes.

~,
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Aplicacdo: Condutas de controlo de fumos resistentes ao fogo multicompartimentadas

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2; ENV 1363 -3; EN 1366 -8; EN 12101 -7

Classificacao Duragdo «em minutos»
EL......... - - |30 - | 609 [120] - - -
Notas ... ... A classificagao ¢ completada pelo sufixo «multi», indi-

cando a compatibilidade com a utilizagdao em varios
compartimentos. Alem disso, os simbolos «v_» e/ou
«h » indicam a compatibilidade com a utiliza¢do
vertical e/ou horizontal. O «S» indica uma taxa de
passagem inferior a 5 m’/hr/m’ (todas as condutas
desprovidas da classificagao «S» devem ter uma taxa
de passagem inferior a 10 m*/hr/m’).

«500», «1 000» e «1 500» mndicam a possibilidade de
utilizacao até estes valores de pressao, medidos em
condi¢Oes ambientes

Aplicacdo: Registos de controlo de fumos de compartimento Unico

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; ENV 1363 -3; EN 1366 - 9, 10; EN 12101 -8

Classificacio Duracio «em minutos»
B - - 30| - | 60|90 |120] - - -
Ego- v - - [ 30| - | 60|90 |120]| - - -
Notas . ... .. A classificacao ¢ completada pelo sufixo «unico», indi-

cando a compatibilidade com a utilizacao exclusiva
e compartimento Unico.

A «HOT 400/30» (High Operational Temperature)
indica que o registo pode ser aberto ou fechado du-
rante um periodo de 30 minutos em condicoes de
temperatura inferior a 400°C (a utilizar apenas com
a classificacao Eqy). «v_p». «v_ » e «v g » e/ou «h .
«h,  » e «h_ 4 »indicam a compatibilidade com a uti-
lizacdo vertical e/ou horizontal, juntamente com a
montagem numa conduta ou numa parede, ou nas duas

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranca Contra Incéndios em P
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Classificagdo Duracdo «em minutos»

respetivamente. O «S» indica uma taxa de passagem
inferior a 200 m*/hr/m*. Todos os registos despro-
vidos da classificacdo «S» devem ter uma taxa de
passagem inferior a 360 m’/hr/m’. Todos os registos
inferiores a 200 m’/hr/m?* assumem este valor, todos
aqueles entre 200 m’/hr/m” e 360 m*/hr/m* assumem
este ultimo valor. As taxas de passagem referem-se
tanto a condicdes ambientes como a temperaturas
elevadas.

«500», «1 000» e «1 500» mndicam a possibilidade de
utilizacdo até estes valores de pressao, medidos em
condi¢Oes ambientes.

«AA» ou «MA» indicam ativagao automatica ou inter-
ven¢ao manual.

«1—0», «l«—0» e «i<>o» indicam que os critérios de
desempenho sdo cumpridos de dentro para fora, de
fora para dentro ou ambos, respetivamente.

«Cy . «Coo» e «C » indicam a compatibilidade

0s registos com a uftilizagao em sistemas de con-
trolo exclusivo de fumos combinados com sistemas
de controlo de fumos e ambientais ou com registos
moldaveis utilizados em sistemas combinados de
controlo de fumos e sistemas ambientais, respeti-
vamente.
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Aplicacdo: Registos de controlo de fumos resistentes ao fogo multicompartimentados

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2; ENV 1363 -3; EN 1366 -2, 8, 10; EN 12101 -8

Classificacdo Duragio «em minutos»
ET......... - - 30 - | 60|90 (120 - - -
E.......... - - 30 - | 60|90 (120 - - -
Notas ...... Nota: A classificacao € completada pelo sutixo «multi»,

indicando a compatibilidade com a utilizagao em
varios compartimentos.

A «HOT 400/30» (High Operational Temperature) 1n-
dica que o registo pode ser aberto ou fechado durante
um periodo de 30 minutos em condigoes de tempe-
ratura inferior a 400°C. «v_p, «v_» e «v_, » e/ou
«h . «h »e«h g »indicam a compatibilidade com
a utilizagao vertical e/ou horizontal, juntamente com
a montagem numa conduta ou numa parede, ou nas
duas respetivamente.

O «S» indica uma taxa de passagem inferior a 200 m’/
hr/m’. Todos os registos desprovidos da classifi-
cacao «S» devem ter uma taxa de passagem infe-
rior a 360 m*/hr/m’. Todos os registos inferiores a
200 m*/hr/m’ assumem este valor. todos aqueles
entre 200 m*/hr/m’ e 360 m*/hr/m’ assumem este
ultimo valor. As taxas de passagem referem-se
tanto a condigdes ambientes como a temperaturas
elevadas.

«500», «1 000» e «1 500» indicam a possibilidade de
utilizacao até estes valores de pressao, medidos em
condi¢Oes ambientes.

«AA» ou «MA» indicam ativagao automatica ol inter-
ven¢ao manual.

«1—0», «1<—0» e «i<»0» indicam que os critérios de
desempenho sdo cumpridos de dentro para fora, de
fora para dentro ou ambos, respetivamente.

«C, » «C _ »e«C »indicam a compatibilidade
d0s registos com atilizagio em sistemas de con-

g ¢
trolo exclusivo de fumos combinados com sistemas
de controlo de fumos e ambientais ou com registos
moldaveis utilizados em sistemas combinados de
controlo de fumos e sistemas ambientais, respeti-
vamente.

Aplicacdo: Barreiras anti -fumo

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2; EN 12101 -1

Classificacdo: D Duracio «em minutos»
Dgy oo - | - 130 -]60]9 [120] -] - | A
DH........ - - 130 - | 60190 [120] - - A
Notas ...... «A» pode ser qualquer tempo superior a 120 minutos.
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

Aplicacdo: Exaustores elétricos de fumo e de calor (ventiladores), juntas de ligagdo

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; EN 12101 -3; ISO 834 -1

Classificacdo: F Duragio «em minutos»

........ e T ) A R
. -l - 160 - -
-l - -] - o012 - | - | -
. -l - 160 - - - - -

-l - d3z0f -0 -1 -1 -1-1-1 -

Aplicacdo: Exaustores naturais de fumo e de calor

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; EN 12101 -2

Classificacdo: B Duragdo «em minutos»
-~
B300 ........ - - 30 - - - - - _ _
B - - 130 | - - - - - - -
600"t 3
Bg........ -z - - - - -1-1-
Notas .. .. .. 3 indica as condig¢des de exposicao (temperatura).
Versao consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em (1—7\:
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

ANEXO Il

(quadros referidos no n.2 1 do artigo 12.2)

QUADRO |
Categorias de risco da utilizagao-tipo | «Habitacionais»
Valores maximos referentes a utilizagio-tipo I
Categoria ) ‘

Altura Numero de pisos ocupados pela UT I

da UTI abaixo do plano de referéncia (*)
S <9m <1
2 <28m =3
3 <50m =5
42 >50m =35

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalagGes e equipamentos técnicos que apenas
impliquem a presenca de pessoas para fins de manutengdo e reparagdo, e/ou que disponham de instalagBes

sanitarias

QUADRO I

Categorias de risco da utilizacao-tipo Il «Estacionamentos»

Valores maximos referentes a utilizagdo-tipo IL. quando
integrada em edificio

Ao ar

Categoria

Numero de pisos ocupados | livre

&?18'1}11 . a%l‘eal)laeigth%cIt;pada pela UT IT abaixo
} do plano de referéncia (*)
La. ... - Sim
<Om | <3200m’ <1 Nio
22 ... <28m/| <9600m’ <3 Nao
32 . <28m | <32000m’ <5 Nao
42 . 28 m | > 32000 m’ > 5 Nio

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalagdes e equipamentos técnicos que apenas
impliguem a presenca de pessoas para fins de manutencdo e reparagdo, e/ou que disponham de instalacdes

sanitarias.
QUADRO I
Categorias de risco da utilizagao-tipo Illl «KAdministrativos»
Valores maximos referentes a utilizagao-tipo III
Categoria
Altura da UT III Efetivo da UT III

& <9m <100

2 .. <28 m < 1000

3 <50m <5000

42 >50m > 5000

Versdo consolidada do diploma que estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em (JZ\‘-

Edificios f\é AlmOGOYar
N3o dispensa a consulta dos documentos oficiais que aprovaram/alteraram o presente diploma J ™




REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

QUADRO IV
Categorias de risco da utilizagao-tipo IV «Escolares» e V «Hospitalares e lares de idosos»
Valores maximos referentes
as utilizagdes-tipo IV e V
. . . Locais de risco D com
Catesori Efetivoda UT IV ou 'V saidas independentes
ategonia Altura i diretas ao exterior no
da UT'I\' fetiv locai plano de referéncia.
ouV Efetivo E etivo em locais
deriscoDouE
La =9m =100 <25 Aplicavel a todos.
22 .. <9m | <500 (%) <100 Nao aplicavel.
38 L. <28 m (<1500 (*) <400 Nao aplicavel.
42 L >28m| >1500 =400 Nao aplicavel.

(*) Nas utilizagGes-tipo IV, onde ndo existam locais de risco D ou E, os limites maximos do efetivo das 2.2 e 3.2

categorias de risco p

odem aumentar em 50%.

QUADRO V
Categorias de risco das utilizag6es-tipo VI «Espetdculos e reunides publicas» e IX «Desportivos e de
lazer»
Valores maximos referentes as utilizagdes-tipo VI , e
; P Ao ar livre
e IX. quando integradas em edificio
Categoria Altura |Nutmero de pisos ocupados | Efetivo Efetiv
da UT VT| pela UT VIouIX abaixo | da UT VI | 1 73T ou IX
ouTX | do plano de referéncia (*) ouTX } ‘
LA - <1000
<9m 0 <100 -
22 . - < 15000
<28 m <1 <1000 -
38 - <40 000
<28 m <2 <5000 -
48 - =40 000
>28m > 2 > 5000 -

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalagdes e equipamentos técnicos que apenas
impliquem a presenca de pessoas para fins de manutengdo e reparagdo, e/ou que disponham de instalagdes

sanitarias.

~,
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

QUADRO VI
Categorias de risco da utilizagdo-tipo VII «Hoteleiros e restauraciao»

Valores maximos referentes a utilizagdo-tipo VII

. . Efetivo da UT VII
Categoria
Altura
da UT VII Efetivo Efetivo em locais
de risco E
LA =9m =100 <50
2 <28 m <500 <200
3 <28 m <1500 < 800
43 >28 m =1 3500 > 800
QUADRO VII
Categorias de risco da utilizacdo-tipo VIIl «Comerciais e gares de transportes»
Valores maximos referentes a utilizagao-tipo VIII
Categoria Himer 1505 .
da UT VIII d P e | daUT VIII
o plano de referéncia (*)
A <9m 0 <100
28 . <28 m <1 <1000
38 <28 m <2 <5000
42 =28 m =2 >3 000

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalagdes e equipamentos técnicos
que apenas impliguem a presenca de pessoas para fins de manuten¢do e reparagdo, e/ou que
disponham de instalagdes sanitdrias

QUADRO VIII
Categorias de risco da utilizagao-tipo X «Museus e galerias de arte»
Valores méximos referentes a utilizagao-tipo X
Categoria
Alturada UT X Efetivo da UT X
LA <9m <100
2 .. <28m <500
B <28m <1500
A3 >28m > 1500
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

QUADRO IX
Categorias de risco da utilizagao-tipo Xl «Bibliotecas e arquivos»
Valores maximos referentes a utilizagao-tipo XI
Categoria AT Numero de pisos ocupados o Densidade de carga
d_il}l_ll.l ilﬂ pela UT XI abaixo dﬁ tﬁr{_‘?ﬂ de incéndio modificada
§ N do plano de referéncia (*) - da UT XI (¥%)
L2 ... <9m 0 <100 | <1000 MJ/m?
22 ... <28 m <1 <500 | <10 000 MI/m"
33 <28 m <2 <1500 <30000MJ/m~
42 ... >28m =2 > 13500 > 30000 MJ/m"

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalacdes e equipamentos técnicos
que apenas impliquem a presenca de pessoas para fins de manutengdo e reparagdo, e/ou que

disponham de instalagcGes sanitarias.
(**) Nas utilizacGes -tipo XI, destinadas exclusivamente a arquivos, os limites maximos da densidade

de carga de incéndio modificada devem ser 10 vezes superiores aos indicados neste quadro.

QUADRO X
Categorias de risco da utilizagdo-tipo Xll «Industriais, oficinas e armazéns»

Valores maximos referentes a utilizagao-tipo XII

Integrada em edificio Ao ar livre

Categoria

Densidade de carga

Densidade de carga
de incéndio modificada

Numero de pisos ocupados
pela UT XTI abaixo

de incéndio modificada

da UT XII (*%) do plano de referéncia (*) da UT XII (*%)
12 ... .. <500 MJ/m* 0 <1000 MJ/m’
28 . <5000 MJ/m* <1 <10 000 MJ/m?
3a. . < 15000 1\--11:-*1113 <1 <30 000 MJ/m*
42 ... > 15 000 MJ/m? > 1 > 30 000 MJ/m’

(*) Ndo sdo contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalagdes e equipamentos técnicos
que apenas impliguem a presenca de pessoas para fins de manutengdo e reparagdo, e/ou que
disponham de instalagdes sanitarias.

(**) Nas utilizagOes -tipo Xll, destinadas exclusivamente a armazéns, os limites maximos da densidade
de carga de incéndio modificada devem ser 10 vezes superiores aos indicados neste quadro.

T

e
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REGIME JURIDICO DA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFiCIOS

ANEXO IV

Elementos do projeto da especialidade de SCIE, exigido para os edificios e recintos, a que

o

se refere o n.2 1 do artigo 17.2 do presente decreto-lei

Artigo 1.2
Projeto da especialidade de SCIE
projeto de especialidade é o documento que define as caracteristicas do edificio ou recinto no que

se refere a especialidade de seguranga contra incéndio, do qual devem constar as seguintes pecas
escritas e desenhadas:

a)

b)

A
re

Memoéria descritiva e justificativa, a elaborar em conformidade com o artigo 2.2 deste Anexo IV, na
qual o autor do projecto deve definir de forma clara quais os objetivos pretendidos e as principais
estratégias para os atingir e identificar as exigéncias de segurancga contra incéndio que devem ser
contempladas no projeto de arquitetura e das restantes especialidades a concretizar em obra, em
conformidade com o presente decreto-lei;

Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a
acessibilidade para veiculos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e
o posicionamento do edificio ou recinto relativamente aos edificios ou recintos vizinhos, a
planimetria e altimetria dos espacos em apreciacao, a classificacdo dos locais de risco, os efetivos
totais e parciais, as caracteristicas de resisténcia ao fogo que devem possuir os elementos de
construcdo, as vias de evacuacdo e as saidas e, finalmente, a posicdo em planta de todos os
dispositivos, equipamentos e sistemas de seguranca contra incéndio previstos para esses espacos.

Tratando-se de projetos de alteracdo, as pecas desenhadas mencionadas na alinea anterior devem
incluir a representagdo das alteragdes de arquitetura com as cores convencionais (amarelos e
vermelhos).

Artigo 2.2
Contetido da memdria descritiva e justificativa de SCIE
memoaria descritiva e justificativa do projeto da especialidade de SCIE deve, quando aplicaveis, conter
feréncia aos seguintes aspetos, pela ordem considerada mais conveniente:

Introdugao:

1 - Objetivo;
2 - Localizagao;
3 - Caracterizagao e descrigdo:

a)
b)

UtilizagBes-tipo;
Descricdo funcional e respetivas areas, piso a piso;

4 - Classifica¢do e identificagao do risco:

a)
b)
c)

Locais de risco;
Fatores de classificacdo de risco aplicaveis;
Categorias de risco.

Il - Condigdes exteriores:

1 - Vias de acesso;

2 - Acessibilidade as fachadas;

3 - LimitagOes a propagacdo do incéndio pelo exterior;
4 - Disponibilidade de dgua para os meios de socorro.
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lll - Resisténcia ao fogo de elementos de construgdo:
1 - Resisténcia ao fogo de elementos estruturais e incorporados em instalacdes;
2 - Isolamento entre utilizagdes-tipo distintas;

3 - Compartimentacdo geral corta-fogo;

4 - Isolamento e protecao de locais de risco;

5 - Isolamento e protecdo de meios de circulagao:

a) Protecdo das vias horizontais de evacuacdo;

b) Protecdo das vias verticais de evacuacao;

c) Isolamento de outras circulagdes verticais;

d) Isolamento e protecdo das caixas dos elevadores;
e) Isolamento e protecdo de canaliza¢des e condutas.

IV - Reagao ao fogo de materiais:

1 - Revestimentos em vias de evacuacao:
a) Vias horizontais;

b) Vias verticais;

c) Camaras corta-fogo;

2 - Revestimentos em locais de risco;

3 - Qutras situagoes.

V - Evacuagao:

1 - Evacuacao dos locais:

a) Dimensionamento dos caminhos de evacuacdo e das saidas;
b) Distribuicdo e localizacdo das saidas;

2 - Caracterizagdo das vias horizontais de evacuacgao;

3 - Caracterizagdo das vias verticais de evacuacao;

4 - Localizagdo e caracterizagdo das zonas de refugio.

VI - Instalag¢Oes técnicas:

1 - InstalagOes de energia elétrica:

a) Fontes centrais de energia de emergéncia e equipamentos que alimentam;
b) Fontes locais de energia de emergéncia e equipamentos que alimentam;
c) Condigdes de seguranca de grupos eletrogéneos e unidades de alimentagdo ininterrupta;
d) Cortes geral e parciais de energia;

2 - InstalagGes de aquecimento:

a) CondigGes de seguranga de centrais térmicas;

b) Condig¢bes de seguranca da aparelhagem de aquecimento;

3 - InstalagOes de confe¢do e de conservagao de alimentos:

a) Instalacdo de aparelhos;

b) Ventilagdo e extra¢do de fumo e vapores;

c) Dispositivos de corte e comando de emergéncia;

4 - Evacuacao de efluentes de combustao;

5 - Ventilagdo e condicionamento de ar;

6 - Ascensores:

a) CondicGes gerais de seguranca;

b) Ascensor para uso dos bombeiros em caso de incéndio;

7 - InstalagGes de armazenamento e utilizacdo de liquidos e gases combustiveis:
a) CondicGes gerais de seguranca;

b) Dispositivos de corte e comando de emergéncia.

VIl - Equipamentos e sistemas de seguranga:
1 - Sinalizacao;
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2 - lluminagdo de emergéncia;

3 - Sistema de detecdo, alarme e alerta:

a) Concecdo do sistema e espagos protegidos;

b) Configuracdo de alarme;

c) Caracteristicas técnicas dos elementos constituintes do sistema;
d) Funcionamento genérico do sistema (alarmes e comandos);

4 - Sistema de controlo de fumo:

a) Espacos protegidos pelo sistema;

b) Caracteriza¢do de cada instalacdo de controlo de fumo;

5 - Meios de intervencao:

a) Critérios de dimensionamento e de localizagdo;

b) Meios portateis e mdveis de extin¢do;

c) Concecgdo da rede de incéndios e localizagao das bocas-de-incéndio;
d) Caracterizagdo do depdsito privativo do servico de incéndios e concec¢do da central de bombagem;
e) Caracterizacdo e localizacdo das alimentacdes da rede de incéndios;
6 - Sistemas fixos de extin¢do automatica de incéndios:

a) Espacos protegidos por sistemas fixos de extingdo automatica;
b) Critérios de dimensionamento de cada sistema;

7 - Sistemas de cortina de agua:

a) Utilizacdo dos sistemas;

b) Concecdo de cada sistema;

8 - Controlo de poluicdo de ar:

a) Espacos protegidos por sistemas de controlo de poluicdo;

b) Concecdo e funcionalidade de cada sistema;

9 - Detec¢do automatica de gas combustivel:

a) Espacos protegidos por sistemas de detecdo de gas combustivel;
b) Concecdo e funcionalidade de cada sistema;

10 - Drenagem de aguas residuais da extin¢do de incéndios;

11 - Posto de seguranga:

a) Localizagdo e protegao;

b) Meios disponiveis;

12 - Outros meios de protecdo dos edificios.

Artigo 3.2
Conteudo das pegas desenhadas de SCIE
O projeto da especialidade de SCIE deve incluir as seguintes pecas desenhadas:

a) Planta de localizagdo a escala de 1:2000 ou de 1:5000;
b) Cortes e al¢ados, a escala de 1:100 ou de 1:200, evidenciando a envolvente até 5 m;

c) Planta de implantagdo a escala de 1:200 ou de 1:500, evidenciando a acessibilidade para veiculos
de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o posicionamento do edificio
ou recinto relativamente aos edificios ou recintos vizinhos;

d) Plantas de todos os pisos, a escala de 1:100 ou de 1:200, representando, para 0s espacos em
apreciacdo, a classificacdo dos locais de risco, os efetivos totais e parciais, as caracteristicas de
resisténcia ao fogo que devem possuir os elementos de construcdo, as vias de evacuacdo e as saidas
e, finalmente, a posicdo em planta de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas de seguranca
contra incéndio previstos para esses espacos.
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ANEXO V
Fichas de seguranga, a que se refere o n.2 2 do artigo 17.2

Artigo 1.2

Elaboragao das fichas de seguranga
1 - As fichas de seguranca referidas no n.2 2 do artigo 17.2 do presente decreto-lei, aplicaveis as
utilizagGes-tipo dos edificios e recintos da 1.2 categoria de risco, devem ser elaboradas com base em
modelos a definir exclusivamente pelos servigos centrais da ANPC.
2 - Compete a ANPC proceder a todas as atualizages das fichas de seguranca referidas no numero
anterior que venham eventualmente a ser consideradas necessdrias.
3 - As camaras municipais devem ser notificadas, oportunamente, quer das versdes iniciais quer das
futuras atualizagGes das fichas de segurancga.

Artigo 2.2
Elementos técnicos
As fichas de seguranca devem desenvolver os seguintes elementos técnicos:
a) Identificacdo;
b) Caracteriza¢do dos edificios e das utilizagcdes-tipo;
c) CondicOes exteriores aos edificios;
d) Resisténcia ao fogo dos elementos de construgao;
e) Reacdo ao fogo dos materiais de construgédo;
f) Condi¢des de evacuagdo dos edificios;
g) InstalagGes técnicas dos edificios;
h) Equipamentos e sistemas de seguranca dos edificios;
i) Observacoes;
i) Notas explicativas do preenchimento das fichas de seguranca.
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ANEXO VI
Equivaléncia entre as especificag6es do LNEC e as constantes das decisdes comunitarias, a
que se refere o artigo 9.2

(Revogado pelo Decreto-lei n.2 224/2015, de 09 de outubro)
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